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ADAM OPEL " Techn. Lieferbedingungen Polypropylen
, - + Copolymerisat
PEK=Werkstoff=Entwicklung fU r We rkStOﬁe wirmestabilisiert
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Produktentwicklung und Konstruktion
I B

Werkstoff: Polypropylen-Copolymerisat, widrmestabilisiert

Verwendung: Zur Herstellung von SpritzguBteilen, z.B. Blende Entlﬁftung.

Handelsname: Hostalen PPH 1022

Lieferant: Hoechst AG, Frankfurt am Main

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Rohdichte: 0,90 g/cm> DIN 53 479

Schmelztemperatur: +160°C bis +164°C DIN 53 736, Verfahren B1

Schmelzindex 230/5: % 1,5 g/10 min DIN 53 735

Zugfestigkeit: 2,7 kN/cm® DIN 53 455, Probekdrper 3
V = 100 mm/min

Bruchdehnung: N 900 % DIN 53 455

Kugeldruckhirte: 4,75 kN/cm® DIN 53 456, 30-s-Wert

Kerbschlagzihigkeit: 2 40 kJ/m2 DIN 53 453

Bemerkung:
Alle Priifkd8rper werden im SpritzguByverfahren hergestellt. Die Priifungen er-

folgen bei einer Temperatur vom +23 C - SK und einer relativen Luftfeuchte
von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK
gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster auf-
genommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit
auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen bat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen Priifk@rper sowie ein vollst#@ndiges Werkspriifzeugnis (DIN SO 049
2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 -~ 2,3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil
nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitét darf nicht mit
anderen Qualitéten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwihnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D nach Opel-Betriebsrichtlinie 122

ACHTUNG! Umweltschutz
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