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Aktiengeselischaft Homopolymerisat

Werkstoff-Entwicklung {:Ur We rks-l-oﬁe Standardqualitit
Werkstoff: Polypropylen-Homopolymerisat
Verwendung: Fir technische SpritzguBteile mit geringer Wandstirke
Handelsname: Polypropylen P 061 G
Lieferform: ~ Granulat
Hersteller: ‘ Saga Petrokjemi a.s. & Co., 3915 Saga, Norwegen
Vertretung: Brenntag AG, Humboldtring 15, D-4330 Mihlheim/Ruhr 12
Forderungen:
Dichte: 0,905 g/cm® ASTM D 1505
Schmelzindex 230/2,16: 12 g/10 min ASTM D 1238
Zugfestigkeit : min 3,4 kN/cm® ASTM D 638
Bruchdehnung : min 100 % ASTM D 638
E-Modul (Zug) +23°C: 144 kN/cm?® ASTM D 638
Wirmeformbgsténdigkeit : +110°C ASTM D 648
(45,6 N/cm®) :
Izod-Kerbschlagzihigkeit : min 21,5 N/cm® ASTM D 256
(+23°C)

_| Bemerkungen:

Die Priifungen erfolgen bei eingr Temperatur von +23°C ¥ 5K und einer

relativen Luftfeuchte von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fert:
teilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lie-
ferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung v«
Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu b.
ricksichtigen. Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant d.
zu den Priifungen notwendigen Priifkdrper sowie ein vollstidndiges Werks
prifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif-
' zeugnis (DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die an
Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschafte
mitzuliefern. Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoff-
qualitadt darf nicht mit anderen Qualitdten gemischt oder unter Zu-
mischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Ab-
weichungen von dieser Regelung miissen besonders erwdhnt werden.

Produkientwicklung und Konstruktion

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

—eeo{  Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tr8gt der Lieferant die Yerantwortung dafir
MF for Archiv | dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdllt. Mustern sowie Teilen_einer ersten Serienlieferung is:

Jo nein eried. unaufgefordert ein Profbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifﬂkoﬁonen erfGllt werden.
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