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PEK-Werkstoff-Entwicklung ":U r We rkStO'FFe Homopolymerisat
Werkstoff: Polypropylen-Homopolymerisat mit hdherem ataktischen Anteil.

Gegeniiber konventionellen PP-Typen hhere Z#higkeit, Flexi-
bilit&t und Transperenz, jedoch geringerer Steifigkeit und
Heérte (Zhnelt,darin eher einem Polyithylen der Dichte 0,93
bis 0,95 g/cn”). \

Verwendung: Fiir technische Teile im Spritzgull- und Blasverfahren.
Handelsname: Novolen 1300 E
Lieferant: BASF, Ludwigshafen

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Dichte: . 0,898 g/om> DIN 53 479 Verf. 4
Schmelzbereich: +157°C bis +162°¢C DIN 53 445
.- Schmelzindex MFI 230/2,16: 0,3 bis 0,6 g/10 min DIN 53 735
2 | Elastizitiitsmodul +23°C 5
3 aus Biegeversuch: 650 N/mm DIN 53 457
€ | Streckspannung: 22 N/mm® DIN 53 455 ) Probe-
2 . . 2
L - ReiBfestigkeit: 39 N/mm DIN 53 455 ) Korper 3
3 | Bruchdehnung: ‘ 700 % DIN 53 455 )
o]
. 5| Kugeldruckhdrte E 132/30: 36 N/mn> DIN 53 456
O T | Kerbschlagzihigkeit +23°C/-20°C:  17/2,5 kJ/m> DIN 53 453 Norm-
% B, kleinsta
E Bemerkung:
-

Alle PriifkSrper werden im SpritzguByverfahren hergestellt. Die Priifungen er-
folgen bei einer Temperatur von +23 C I 5K und einer relativen Luftfeuchte
von (50 z 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen wvon der PEK
gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster auf-
genommen wird. Bei der Semusterung von Formmassen ist die Verarbeitbharkeit
auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen PriifkSrper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 -
2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 c49 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil
nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitidt darf nicht mit
anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be=-
sonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D Opvel-Betriebsrichtlinie 122

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprisfungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,

MFtir Araivl daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-
ja osin erled, gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dof}ldie Spezifikationen erfilit werden.
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ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

K 000 095

é. Q-83 4 Umweltschutz Cadmium zugefiigt.
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