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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen Polyithyien
Werkstoff-Entwicklung Fur Werksfoﬁe niedriger Dichte
Werkstoff: . Polyédthylen niedriger Dichte
Verwendung: SpritzguB-Qualitdt mittlerer Flie@fdhigkeit
Handelsname: FERTENE QG1-1800
Lieferant: Montedison, Mailand (Italien)
Lieferform: Linsengranulat
Forderungen: )
Dichte: 0,918 g/cm> IS0-DIS 1872, A
Schmelzindex MFI 190/2: 4,5 g/10 min ASTM D 1238 E
Vicat-Erweichungs-
temperatur: +89°¢ (1 ASTM D 1525
Hirte: L4 Shore D o ASTM D 1484
Biegesteifigkeit: 165,00 N/am® (1) ASTM D 749

(1) an gepreBten Probekirpern nach ASTM D 1928, C.

Bemerkung:

Die Priifungen erfolgen bel einer Temperatur von +23°C ¥ °K und einer rela-
tiven Luftfeuchte von . (50 ¥ 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen
‘miissen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund
dieser Muster aufgenommen wird, Bei der Bemusterung von Formmassen ist die
Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen PriifkSrper sowis ein vollstindiges Wevkspriifzeugnis (DIN 50 O49 -
2.3) mitznliefern.

Bel der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferaut ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil
nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen Qualitéiten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwdhnt werden.

Proclukientwicklung und Konstruklion
|

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

o ACHTUNG! Umwaitscauiz
~/ nach QU 800001 - Cadmium

BEST HARDCOPY
AVAILABLE

: Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF far Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt. Mustern sowie Teileng einer ersten Serienlieferung ist

a nein erled. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Speziffkationen erfllt werden.
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