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Aktiengesellschaft

fir Werkstoffe rodiERRe
Werkstoff: Kondensationsprodukt aus Terephtrlsiure und alkylsub—
gtituiertem Hexamethylendiamin
Verwendung: Tiir kurzzeitig unter erhdhter Wirmeeinwirkung
mechanisch beanspruchte Teile
Handelsname: Trogamid T
Lieferant: Dynamit Nobel AG, Troisdorf, Bez. Kéln
Lieferform: Gramlat
Forderungens:
Rohdichte: 1,12 gfem>  DIN 53 479
Schmelztemperatur: 250 - 260°¢C Heiztischmikroskop
Wassergehalt: mex. 0,15 % nach 8 h Lagerung im Umluftofen bei +10
E-Modul: * 90 N/em®  DIN 53 457 (aus Biegeversuch)
Streckspannungs * 8,5 kN/om? DIN 53 455) Probekdrper 3; Prifgeschwindig
ReiBdehnung: * 70 % DIN 53 455} keit 100 m/min
- Wirmeformbestandig- 130°¢ DIN 53 461 (Priifverfahren A)
keit: *
(&%) . ) o o e
* gpritzfrische bzw. bei + 80 C auf Gewichtskonstanz getrocknete Prifkdérper
A _

Bemerkung
Alle Priifkdrper werden im S :‘itgguﬁverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen
bei einer Temperatur von 23 + 2°C und einer relativen Luftfeuchte von 50 £ 5 %.

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilenmimen von der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Be—
musterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen
berticksichtigen.
Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not—
wendigen Priifkdrper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis {nach DIN 50 049)
mitzuliefern.
Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis (nac -
DIN 50 049) f{iber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Lieferbedingun
am Fertigteil priifbaren Werksftoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser Liefe
bedingung beschriebene Werkstoffqualitit darf nicht mit anderen Qualtiiten gemis
oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Binsatz kommen.
Abweichungen von dieser Regelung milssen besonders erwihnt werden.

Produktentwicklung und Konstruktion

Teile aus dieser Werkstoffqualitdt milssen bei der Anlieferung einen Wassergehalt
von mind, 2 % aufweisen (Priifung nach Opel 257). Abweichungen hiervon werden auf
der Teilez..chnung besonders fixiert.

ACHTUNG ! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

Unbeschodet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobengprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dat
pe i arae  dofl die gelieferte Ware die Opet-Zeichnungsvorschriften erfUllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist una

a < eres | gefordert ein Prifoericht mutzugeben, ous dem ersichthch ist, dc'n'i die Spezifikationen erfillt werden.
r-" r—l [ y
oy i Austertigungs-Nr. 2, Datum: 8|83 MGenehmigf: [(4/ Blett von 2 BL
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(9.383 4 Unweltschutz Cadmium zugeffigt. /"W
war Ausfertigungs - NrAL Datum ‘il'#z
et (LADe] Kstr
Datum Pez. Beschrelbung grprult 17 hmizt
Arderung:n

Ausfertigungs-Nr.:g‘ Datum: 3183 Aysgefertigh: Genehmigt:yat\r Seite 2 vcnz S.
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