ADAM OPEL

_Techn. Lieferbedingungen

QK 000 108

Aktiengesellschaft Polyamid-6 .
. Standardqualitédt
fur Werkstoffe
€, t  Werkstoff: Polyamid~5
=2, Standardgualitit fHr im Spritzgubverfahren hergestelltie Teile
2oty .
E’ 502 Verwendung: Fiir mechanisch beanspruchte, technische Teile mit einer Wand-
T atay dicke von > 2 mm.
- & H
Z 7Y ! Handelsname: Durethan 3K 30 S
- ; 4
= % i 8 i Lieferant: Farbenfabriken 3ayer AG, Leverkusen
§<i9 1 Lieferform: Granulat
wk! o
»pltZ
e Forderungen:
a Rohdichte: 1,14 g/c:m3 DIN 53 479
. Schmelztemperatur: 217 - 22100 Helztischmikroskop
Wassergehalt: max. O @ nach % h Lagerung im Umluftofen bei
+ 105°C
B - Modul: * 320 lcN/cm2 DIN 52 457 (aus Zugversuch)
Streckspannung: * 8,5 kN/ sz DIN 53 455 ) Probekdrper 3; Priifgeschwin-
— Reifdehnung: * 50 % DIN 53 455] digkeit 100 mm/min
Wirmeformbe— 95°¢ DIN 53 461 (Priifverfahren &)
Ll stindigkeit: - ¥
D’_ * gpritzfrische bzw. bel + 80°¢ auf Gewichtskonstanz getrocknete Priifkdrper

Semerkung

Produktentwicklung und Konstruktion
1

berlicksichtigen.

wendigen Priifkrper
mitzuliefern.

sowie

am Fertigteil priifbaren Wer

2in

ixiert.

Alle Priifk8rmer werden im Sp:‘i’tggu.l%verfe.hren nergestelli. Die Priifungen exfolgen
bei einer Temperatur von 23 + 2°.C und einer relativen Luftfeuchte von 50 + 5 T

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK geprift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Be-
musterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf dem Produkiionsmaschinen zu

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
vollstindiges Werkspriifzeugnis (nach DIN 5C 049)

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Liefersnt ein Werkspriifzeugnis (nach
DIN S5C 049)  iiber die Zeichmungsforderungen scwie die nach dieser Lieferbedingung
kstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser Liefer-
bedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen Qualitéten gemisch
oder unter Zumischen von Ragenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen.
Abweichungen von dieser Hezelung milssen besonders erwdhnt werden.

Teile aus dieser Werkstoffqualitidt milssen bei der Anlieferung einen Wassergehalt

von mind. 2 % aufweisen (Priifung nach Opel 257). Abweichungen hiervon werden auf
der Teilezeichnung besonders

ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Verantwortung dafir,

ME G Ay daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifren erfillt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-
g - eried gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spezifikationen erfilit werden.
O .
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1
6.9 D |4 | vmeltschutz Cadmium zugefligt. A
war Ausfertigungs - Nr A, Da.tumgl?2
aopifte JLabe) Kstr
Datum Pez. Beschreibung geprut’t P amlzt
Anderungi:n
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