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Produktenlwidtlunlg und Konstru'kti.on

~ - . QK 000 114
ADAM OPEL | “Techn. Lieferbedingungen | eoryania-s
:ﬁﬁizgiﬂg ) fUl' Wé_FkStOH:e Extrusionsqualitit ,‘
Werkstoff:  Polyamld-6 . , ‘ ?7
' Extrusionsqualitét ) !
Verwendung: M™ir Halbzeug wle Rohre, Rundstangen und Platten
Handelsname: Durethan BK 50 FS - .
Lieferant; Farbenfab?iken Bayer AG, Leverkusen / 2
Lieferform: Granulat /ﬁ
Forderungen: ] /;;
Rohdichte: 1,13 g/em®  DIN 53 479 /o
 Schmelztemperatur: 217 - 221°C  Heiztisehmikroskop
Wassergehalt: max. 0,15 % nach 8 h Lagerung im Umluftofen be%gffOSoc
E-Modul: * 250 kN/cm2 DIN 53 457 (aus Zugversuch).
Streckspannung: * 7,5 kN/cm2 DIN 53 455) Probekdrper 35 priifgeschwindigkeit
Reifdehnung: * 80 % DIN 53 455% 100 mm/min
Wirmeformbe- * 75 - 80°¢c DIN 53 461 (Verfahren A)
stindigkelt:

* spritzfrische bzw. bel +80°C auf Gewichtskonstanz getrocknete Priifkdrper

Bemerkung:
Allé Priifkdrper werden 1im Spiit%guﬁverfahren hergestellt. Dile Priifungen e folgen
bel einer Temperatur von 23 - 2°C und einer relatlven Tuftfeuchte von 50 = 5 %.

Muster von Formmassen bzw. Fsrtigtellen missen von der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bed der Be-
musterung von Formmassen 1ist dile Verarbeitbarkelt auf den Produktionsmaschinen
zu berlicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifkidrper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 olg - 2.3)
mitzulliefern,

Bel der Bemusterung von Fertigtellen hat der Lleferant eln Werksprifzeugnis

(DIN 50 O49 - 2.3) Uber die Zeichnungsforderungen sowie dle nach dieser Liefer-

bedingung am Fertigteil priifbaren Werkstoffelgenschaften mitzuliefern. Die in
teser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen

Qualititen gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes
zum Einsatz kommen., Abweichungen von dileser Regelung miissen besonders erwdhnt

werden.

Teile aus dieser Werkstofiqualltdt miissen beil der Anlieferung einen Wassergehalt

von mind. 2 % aufweisen (Priifung nach Opsel 257). Abweichungen hiervon werden auf

der Teilezeichnung besonders fixlert. :

Abfallbeseitigung: Gruppe D

Achtung! Beil unkontrollisrter thermischer Zersetzung Blldung von Blausdure und
#hnlichen giftigen Abbauprodukten.
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tia nein erled.

Unbes.chode! etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafir,
daf} die gelieferte Ware die QOpel-Zeichnungsvorschriften erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unouf-

geford_erf ein Profbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, diﬂ die’ Spezifikationen erfilit: werden.
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