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Werkstoff: Polyamid-6
graphithaltig, wirmestabilisiert

Verwendung: Fiir gleitbeanspruchte, technische Teile; mit guten Notlauf-
eigenschaften -

Handelsname: Ultramid B & K GR 10

Lieferant: Badische Anilin- und Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen

Lieferform: Granulat

Farbe: schwarz

Forderungen:

Rohdichte: 1,18 g/cm3 DIN 53 479
Schmelztemperatur: +215 bis+220°C Heiztischmikroskop
Wassergehalt: max. 0,15Gew.% nach 8 h Lagerung im Umluftofen bei
5§ +105 °c I 3K
. -% Graphitgehalt: (10 = 1)Gew.=%
@ | viskositdtszahl: 175 bis 250 DIN 53 727 (Lsm. H_SO,)
G
L X | K-Modul: * 300 kN/cm2 DIN 53 457 (aus Zugversuch)
o
5§ | Streckspannung: * 8 kN/cm2 DIN 52 4551 Probekdrper 3; Priifge-
a. EL' Reifdehnung: * 100 % DIN 53 45BJ schwindigkeit 100 mm/mi
% Warmeformbestdndigkeit: * 4+95% DIN 53 461 (Priifverfahren A)
2 .
(:) § * spritzfrische bzw. beil +8090 I 2K auf Gewichtskonstanz getrocknete Priifks
4 R
=)
B | Bemerkung:
a | Alle Prifkdrper werden im Spritzguliverfahren hergestellt. Die Priifungen er-

folgen bei einer Temperatur von 23°C % 2K und einer relativen Luftfeuchte vo
(50 - 5) %.

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und ge-
nehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. B
der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktions-
maschinen zu beriicksichtigen.

Bei einer Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen PriifkSrper sowie ein vollstdndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049
2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 -~ 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Lief
bedingung am Fertigteil priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die i
dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitit darf nicht mit anderen
Qualitédten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstol
zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwihn
werden.

Teile aus dieser Werkstoffqualitidt miissen bei der Anlieferung einen Wasserge
halt von min. 2 Gew.-% aufweisen (Priifung nach Opel 257). Abweichungen hier-

von werden auf der Teilezeichnung besonders fixiert. Siehe Riickseite!

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trigt der Lieferant die Verantwortung dafir -

_MF fir Ardhivl  dofi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf
ja nain erled, gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daa die Spezifikationen erfillt werden.
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Abfallbeseitigung: Gruppe D

und dhnlichen giftigen Abbauprodukten.

ACHTUNG ! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Blausdure

KOV 446

6-3.9% |4 | umweltschutz Cadmium zugeflgt.
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