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QK 000 118

Polyamid 6 mit Glasfasern/Glaskugeln
Polyamide 6 with glass fibres/glass spheres

Werkstoff: Polyamid 6 (PA 6), mit 30 Massenanteile in % Glasfasern/Glas-
kugeln verstarkt.

Material: Polyamide 6 (PA 6), 30 % by mass glass fibres/glass spheres rein-
forced.

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile"mit hoher Stei-
figkeit und Birte sowie guter Dimensionsstabilitdt, z.B. Klappe-
Rraftstoffeinflillung.

Application: Injection moulding type for manufacturing tec.:hnica}ls parts J;ec_;ui—
ring high stiffness and hardness also good dimensional stability,
e.g. door-fuel filler.

Handelsname: Durethan BG 30X

Trade Name:

Hersteller: Bayer AG, D-5070. Leverkusen

Lieferant: :

Lieferform: Granulat

Form of Deli-, Granules

very
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafur, dab die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erftilt.

Ein Prafbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Priifungen derLieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fohrungsanderung mitzugeben.

wings. Deliveries of samples

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
,first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied byatestreport
showing the test results in terms of figures.
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QK 000 118
Forderungen/Requirements: !
spritztrocken | konditicniert | Einheit |Priif-Norm
dry as moul- | conditioned Unit Test-Stan-
ded dard
Dichte 1,35 g/cm? DIN 53 479
Density
Glasfaser—~/Glaskugel- Massen—
gehalt (30 + 3) anteile
Glass Fibre/Glass - in %
Sphere Content % by mass
Streckspannung 121 76 N/mm? )
Tensile Stress at Yield : )
' )
Dehnung bei Streck- )
spannung 3,6 3,9 % )DIN 53455
Elongation at Yield ) Probekdr--
)per 3,
Reifdfestigkeit 118 75 N/mm? )} Test
Tensile Stress at Break Ypiece 3
. )v/spesd=
Reifdehnung 3,9 4,5 % ) Smm/min
Elongation at Break )
Biegefestigkeit 195 103 N/mm? DIN 53 452
Flexural Strength
Elastizititsmodul aus ) DIN 53 457
dem Zugversuch _ 5600 4000 N/mm? Probekdr-
Modulus of Elasticity per 3/
by the Tensile Test Test
piece 3
nach/to
DIN 53 455
Elastizitdtsmodul aus
dem 3-Punkt-Biegever-
such L 6600 3200 N/mm? DIN 53 457
Modulus of Elasticity
by the 3-Point-Flexural
Test
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