ADAM QOPEL - H . - QK 000 123
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | 3° °*" °%2
Werkstoff-Entwicklung FUF Werksfoﬂ:e
Werkstof?: Polyamid 6
Verwendung: Fiir Spritzgufteile i
Handelsname: Sniamid ASN 27/33
Lieferant: Snia Viascosa, Mailand, Italien
Lieferform: Granulat
Forderungen: ASTM
Spez. Gewicht +20°C: 1,13 bis 1,14 kg/dn> D 792-64T
Schmelzpunkt: +215°C bis +222°C D 2217-64
Linearer Wiarmeaus-
dehnunggkoeffizie%t -5 -1
‘ von +10°C bis +30°C: 7 « 1077 am . K D 696-44
Spez. Wirme: 1,7 bis 2,1 kJ . kg~ . K] -
[
£ | Vicat-Erveichungspunkt: +219°%C D 1525-58T
3
= Wirmebestdndigkeit: o o
< 18,5 daN/cm3 +30°C bis +100°¢ D 648-56
= b,62 daN/cm +160°C bis +170°C
-':3 Rockwell-Hirta:
° Skala R * 102 D 785-62
£ Skala L = 70
T | Zerreisfestigkeit: * 550 daN/cm® D 638-647
E Bruchdehnung: * 250 bis 300 ¥ D 618-647
= | Elastizitissmodul: * 41000 bis 12000 daN/cm® D 638-64T
S| Biegefestigkeit: = 600 bis 700 daN/ca® D 790-63
Eerbschlagzihigkeit: 29 bis 39 kJ . n~2 D 256-56
* konditieniert 2 bis 3 % EZO
Bemerkung:
. Diese Angaben entstammen einer vorlaufigen Information des Herstellers.
Sie werden ergingzt und korrigisrt nach Erscheinen eines Merkblattes iiber
dieses Produkt.
Alle Prifkdrper werdea im Spritzguﬁverfa&ren hergestellt. Die Priifungen
erfolgen+bei einer Temperatur von +23 C - SK und eiper relativen Iuftfeuchte
von (50 2 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen milasen von der PEK
gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster auf-
genommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit
auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen. -
Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu de_n Priifungen
notwendigen Priifk&rper sowie ein vollstiindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 OL4g -
2.3) mitzuliefern.
| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferont die Verantwortung dafir,
MF f0r Archiv doB die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen eingr ersten Serienlieferung Ist
. nain eried. unavigefordert ein Prifbericht mitzugeben, qus dem ersichtlich ist, daB die Speziﬁkafqrnen erfilit werden.
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Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 049 - 2.3) iber die Zeichnungsforderungen sowie die am
Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften
mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitét darf nicht
mit anderen Qualitéten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des
gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung
niissen besonders erwihnt verden.

Teile aus dieser Werkstoffqualitlit miissen bei der Anlieferung einen
Wassergehalt voa min & Gew.-¥ aufweisen (Priifung nach Opel 257)., Ab-
weichungen hiervon werden auf der Teilezeichnung besonders fixiert.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122 .
Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Blau-
siiure und Khnlichen giftigea Abbauprodukten.

ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

[
6- q. ?3 4 Umweltschutz Cadmium zugefligt.
war Ausfertigungs - Nr 4{ Datum 2”“ .
e (Lab.IKSTT
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