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Polyamid-6.6
graphithaltig
wirmestabilisiert

Werkstoff: Polyamid-6.6
graphithaltig, wirmestabilisiert .
Verwendung: Fir gleitbeanspruchte, technische Teile; mit guten Not-
laufeigenschaften -
Handelsname: Ultramid A 4 X 690
Lieferant: Badische Anilin- und Soda~Fabrik AG, Ludwigshafen
Lieferform: Granulat
Farbe: schwarz
Forderungen:
Rohdichtes: 1,18 g/cm3 DIN 53 479
Schmelztemperatur: 250 - 26000 Heiztischmikroskop
Wassergehalt: max. 0,15 % nach 8 h  Lagerung im Umluftofen
Graphitgehalt: 10 +1% bei + 105°C
. Viskosit&tszahl: 175 - 250 DIN 53 727 (Lem. H,S50,)
B-Moduls: * 330 Ki/en® DIN 53 475 { aus Zugversuch)
W Streckspanmung: * 9 kN/cm® DIN 53 455) Probeksrper 3, Priifge-
Reifdehnung: * 40 % DIN 53 455| schwindigkeit 100mm/min
fa ¥ Wirmeformbestindigkeits* 105°%¢ DIN 53 461 (Priifverfahren A)

Bemerkung:

Produkteniwicklung und Konstruktion
1

ricksichtigen.

mitzuliefern.

DIN 50 049)

Alle Priifkdrper werden im Spritz

* gpritzfrische bzw., bei + 80°C auf Gewichtskonstanz getrocknete Priifk&rper

verfahren hergestellt. Die Prifungen erfolgen
bei einer Temperatur von 23 + 2°C und einer relativen Luftfeuchte von 50 + 5 %.

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK geprlft und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Beider Bemuste |
rung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit anf den Produktionsmaschinenzu be-

Bei einer Bemusterung von Formmassen hat dexr Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifkdrper sowis ein vollstindiges Werksprifzeugnis (nach DIN 50 049)

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lisferant ein Werkspriifzeugnis (nach |
ilber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Lieferbedingung
am Pertigteil priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser Liefer
bedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen Qualititen gemish
oder unter Zumigchen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen.
Abweichungen won dieser Régelung miissen bésonders erwihnt werden.

Teile aus dieser Werkstoffqualitdt miissen bei der Anlieferung einen Wassergehalt

von mind. 2 % aufweisen ( Priifung nach Opel 257). Abweichungen hiervon werden auf

der Teilezeichnung besonders fixiert.
ACHTUNG ! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

Unbeschadet etwaiger durch der Abnehmer erfo'genden Stichprobengriifungen tragt der Lieferant die Veroniwortung datir,
doB die gelieferte Ware die Opei-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-
! gefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dal die Spezifikationen erfGllt werden.
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