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Werkstoff- oS Extrusionsqualit
Herkstor e for Werkstoffe

Werkstoff: Polyamid -6.6

Extruslonsqualitdt mit niedriger Viskositit
Verwendung: Flir Monofile, Borsten und Folien mit niedriger Witterungsbestindigh
Handelsname: Ultramid A 3 )
Lieferant: Badische Anilin- und Scoda-Fabrik AG, Ludwigshafen

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Rohdlchte: 1,12 - 1,15 g/on’ DIN 53 479
Schmel ztemperatur: 250 = 260°C Heiztischmikroskop
Viskosit#tszahls ca. 140 DIN 53 727 (Lsm. stou)
Wassergehalt: max. 0,15 % nach 8 hoLagerung im Umluftofen
beil +i057C
E-Modul : * 330 k.N/cm2 DIN 53 457 {aus Zugversuch)
— Streckspannung: * 9,0 kN/cm2 DIN 53 455| Probekdrper 3; Priifge=
ReiBdehnung: * 40 % DIN 53 455} schwindigkeit 100 mm/mir
wJ Wirmeformbestandigkeit: * 105°C DIN 53 461 (Verfahren A)
* spritzfrische bzw. bel +80°C auf Gewichtskonstanz getrocknete Prifkorper
a

Bemerkung:

Alle Priifkdrper werden im Spritzgufiverfahren hergestellt. Die Priifungen ezfolgen
bel einer Temperatur von 23 - 2 C und einer relativen Luftfeuchte von 50 - 5 %.
Muster von Formmassen bzw., Fertigteilen miissen von der PEK geprift und genehmigt
werden, ehe die Lisferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Beil der Be-
misterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen notwendigen
Priifksrper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzulief: |

Produktentwicklung und Konstruktion
I

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Liefer=
bedingung am Fertigteil priifbaren Werkstoffelgenschaften mitzuliefern. Die in
dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt derf nicht mit anderen
Qualititen gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes
zum Einsatz kommen. Abwelchungen von dieser Regelung milssen besonders erwdhnt wer

Teile aus dieser Werkstoffqualit#t miissen bei der Anlieferung einen Wassergehalt
von mind. 2 % aufweisen (Priifung nach Opel 257). Abweichungen hiervon werden
auf der Teilezeichnung besonders fixiert,

Abfallbeseitigung: Gruppe D

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von BlausBure und
dhnlichen, giftigen Abbauprodukten.

ACHTUNG ! Umweltschutz

nach QU 000001 - Cadmium

Unbes_chudef etwaiger durgh den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lieferant die Verantwortung dafir
dofl die gelieferte que d:_e Op.eI-Zeic.}mungsvorsd'\riﬁen erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unguf
ja nain erled. gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf !die Spezifikationen erfillt werden.
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