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ADAM OFEL ' Techn. Lieferbedingungen Polyama-6.6 me
.. We aslias
Werkstoffentwicklung «FU r We rkstoﬁe warmestabllisier
Werkstoff: Polyamid-6.6 mit 33 Gew.¥ Glasfasern, wiarmestabilisiert

Verwendung: Flir technische Teile mit hcher Festigkeit und guter MaBhaltigkeit

Handelsname Maranyl A 190
Lieferant: Imp. Chem. Industr. Ltd., Plasties Div.
Lieferform: Granulat

Forderungen:
Rohdichte: 1,39 g/em DIN 53 479
Schmelztemperatur: +240 bls +264°C  Heiztischmikroskop
Glasfasergehalt: (33 + 3) Gew.-%
E-Modul: * 1100 kN/em® DIN 53 457 (aus Zugversuch)
Zugfestigkelt: + 20 KN/em® DIN 5% U55) Probekdrper 3; Priifge-
Bruchdehnung: + 3pis 4 & DIN 53 455% schwindigkeit 100 mm/min
Kugeldruckhirte: * 22 KN/ent DIN 53 456 E

— Wirmeformbestindigkeit: * 4+ 2u5°% DIN 53 461 (Verfahren A)

] *+ spritzfrische bzw. bei +80°C auf Gewichtskonstanz getrocknete Priifkdrper
Bemerkung:

o

Alle Priifkdrper werden im SpritzguSverfahren hergestellt. Dle Priifungen erfolgen b
einer Temperatur von 23°C + 2K und einer relativen Luftfeuchte von (50 + 5) %.
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der FEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.

Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeltbarkeit auf den Produktions-
maschinen zu berlicksichtigen.

Bel der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen notwen-
digen Priifksrper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 o049 « 2.3) mit-
zullefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 049 - 2.3) iber die Zeichnungsforderungen sowle die nach dieser Lieferbe-
dingung am Fertigteil priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser
Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualitdt darf nicht mit anderen Qualititen
gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz
kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwéhnt werden.

Teile aus dleser Werkstoffqualitit miissen bei der Anlieferung einen Wassergehalt
von min. 1 Cew.% aufweisen (Priifung nach Opel 257). Abweichungen hiervon werden
auf der Teilezeilchnung besonders fixiert.

Produklenlwicklunlg und Konstruktion

Abfallbeseitigung: Gruppe D

Achtung! Bel unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Blausdure und
ghnlichen giftigen Abbauprodukten.

ACHTUNG ! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

Unbeschodet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferont die Verantwariung dafl
daoB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unce
‘o - en erled. gefordert ein Pritbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dax die Spezifikationen erfGllt werden.
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. ‘2,8?5 A Umweltschutz Cadmium zugefligt.
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