_ ; QX 000 150
ADAM OPEL | " Tachn  Lieferbedingungen | roryamia - 11,

ti lischaft
Aktiengeselischa Standard - Type

iedeeaiaie for Werkstoffe
Werkstoff: Polyamid - 11
Verwendung: i technische Teile mit aoher Schlagzéhigkelt
Hendelsname: Rilsan DN
Lieferant: lquitaine - Organico (Deutschland) GmbH, Disseldorf
Lieferform: Gramulat

Porderungen:

Rohdichte: 1,04 g/cm3 DIN 53 479
Schmelztemperatur: 1 SSOC Heiztischmikroskop
Hassergenalt: max. 0,15 % nach 8 h Lagerung im Umluftofen be
Viskositdtszanl: 123 DIN 53 727 (Lsm. H2804) + 102
E - Modul: * 100 K/ om? DIN 53 457 (aus Biegeversuch)

— Zugfestigkeit: * 5,0 kN/om2 DIN 53 455] Poobexdrper 35 Prifgeschw
Reifdehnung: * 270 ‘,'5 DIN 53 455} digkeit 100 mm/min

— Tirmeformbesiindigkeit:® 5500 DIN 53 451 (Priifverfahren A)

ot * gpritzfrische bzw. bel + SOOC auf Gewichiskonstaenz get-occimete Prifikérper

Senericun,

zg'uﬁverfahren nergestellt. Die Priifungen erfolgen

Alle Priifkdrper wexden im Spri z g
C und einer relativen Luftfeuchte von 50 + 5 %.

-y -
bei einer Tempersiur von 23 + 2

Produktentwicklung und Konsiruktion

Muster von Formmzssen zw. Fertigteilen miissen von der PEX geprift und geneimigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenomnen wird. Bei der 3e-
musterung von Tormnmassen ist die Verarbeitbarkelt auf den Produktionsmaschinen zu
beriicksichrtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifxszoer sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (nach DIN 50 049
mitzuliefern.

Bei der Bemusierung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werksprilfzeugnis (nact
DIN 50 049) iver die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Lieferbedingun:
am Fertirgteil o saren nerkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser Liefe:
bedingung besshriebene Verkstoffqualitit darf nicht mit anderen Jualititen gemisc
oder unter Zumiscien von Regenerat des sleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen.
Abweicihungen von dieser Regelunz milssen besonders erwihni werden.

ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

Unbeschadet etwaiger durc~ cer Abnehmer erfolgenden Stichprobengriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafi
i dof} die gelieferte Wzre d 2 Zroei-Zerchnungsvorschriften erfOllt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienheferung ist unau
gefordert e.n Priicericmt mutzugeben, aus dem ersichthich ist, daf3 die Spezifikationen erfilit werden.
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