Produklentwicklung und Konstruktion

' QK 000 131
ADAM OPEL - . H
Aktiengesellschaft TeChn' Lleferbedlngungen Polyamid - 11,
Werkstoffent- . halbflexible
wlcklung ]cur WerkStOHe Extrusionsiype
Werkstoff: Polyesmid - 11
wirmestabilisiert, halbflexible Extrusions - Qualitit
Verwendung: Tir Roare und Profile
Handelsname: Rilsan BESN P20 T
Lieferant: Aquitaine - Organico (Deutschland) GmbH, Diisseldor?
Lieferform: Granulat
Farbe: schwarz

Forderungens

Ronhdichte: 1,05 g/cm3 DIN 53 479

Schmelzterperatur: 18 50 c Heiztischmikroskop

Hassergenali: max. 0,15 % nach 8 h Lagerung im Umluftofen bej
Viskosititszahl: 165 DIN 53 727 (Lsm. sto4) +105°¢
T - Modul: * 100 XN/om® DIN 53 457 (sus Biegeversuch)
Zugfestigkelit: * 5,0 k'.N/cm2 DIN 53 455/ Probekdrper 3; Priifgescawin-
ReiBdehnung: * 270 % DIN 53 455} digkeit 100 mm/min
Wirmeformbestindigkeit:®  57°C DIN 53 461 (Priifverfahren A)

X . . . 0 . .
# gpritzfrische bzw. Ddel + 30°C auf Gewichtskonstanz getrocknete Priifkdrper

Bemezrkung

Alle Priifkérper werden im Spritzggulverfzhren hergestellt. Die Priifungen erfolgen
bei einer Temperatur von 23 + 2 C und einer relativen Luftfeuchte von 50 + 5 %

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genemmigh
werden, ehe die Lieferung aufg-und dieser lMuster aufgenommen wird. Bei der 3Be-
musterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu
beriticksichtigen.
Bei der Bemusterung von Forrmessen hat der Lieferant die zu den Priifungen nct-
wendigen Priifxdrper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (nach DIN 5C 049)
nitzuliefern.
Bei der Bemusterung voa Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkpriifzeugnis {nach
DIN SC 049) dber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Lreferbedingung
am Fertiszeil oriifbar-en werkstoffeigensciaften mitzuliefern. Die in dieser Liefer-
bedingung beschriebene Werkstolfgualitit darf nicht mit anderen Qualititen gemisch
oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Binsatz kommen.
Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwdhnt werden.

ACHTUNG! Umweltschutz

nach QU 000001 - Cadmium

Unbeschadet etwaiger durch cen Abnehmer erfolgenden Stichprobengrifungen tragt der Lieferont die Verantwortung dafir,
dafy cie gelieferta Were die Crel-Zeichnungsvorschriften ecfillt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist uncuf-

gefordert ein Prifoernicnt muzugeben, aus dem ersichthch ist, dafl die Spezifikationen erfillt werden.
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