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Akti lischaft .
g glasfaserverstiarkt

Werkstoffent- .
wieklung fur Werkstoffe
Herkstoff: Polyamid - 11 mit 23 9 Glasfasern
graphithaltig
Verwendungs Tir technische Teile mit groBer Steifigkeit sowie Druck-—
und Abriebfestigkeit
Handelsname: Rilsan ZM 23 G 9
Lieferant: Aquitaine — Orgenico (Deutschland) GmtH, Diisseldorf
Lieferform: Granulat

Forderungen:

Bemerikung .
Alle Priifkdrper werden im Spritgzgubverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen
bei einer Temperatur von 23 + 2°C und einer relativen Luftfeuchte von 50 + 5 R

Rohdichte: 1,22 g/cm3 DIN 53 479
Schmelztemperatur: 135°¢ Heiztis~amikroskop
Wassergehalt: max. 0,15 % nach 8 h Lagerung im Umluftofen ’oe% i
: 105°C {:
Glasfasergehalt: 23 +2% M
§ Viskosititszahls 150 . DIN 53 727 (Lsm. H,SO,)
. 3 BE - Modul: * 29C kN/cm DIN 53 457 ( aus Biegeversuch
§ Zugfestigkeit: * 8,7 ‘:cN/c:m2 DIN 53 455( Provexdrper 3; Prifgeschwin-
L :‘E-.’ ReiBdehmung: * 5% DIN 53 455| digkeit 100 mn/min
= Wirmeformbestindigkeit: ¥ “17503 DIN 53 461 (Priifverfahren A)
m
=
Q- = * gpritzfrische bzw. bei + 30°¢ auf Gewichiskonstanz getrocknete Priifkdrper
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Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen milssen von der PEX gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster awfgenommen wird. Bei der Be-—
musterung von Formmassen ist dis Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu
berticksichiigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen nat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifkdrper sowie ein vollstérndiges Werkspriifzeugnis (nach DIN 50 049)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werksoriifzeurnis {nach
DIN 50 049) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Lieferbedingung
am Fertigteil priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser Liefer-
bedingung beschriebene Werkstoffgqualitdt darf nicht mit anderen Qualititen gemisecnt |
oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kormen.
Abweichungen von dieser Regeluns miissen besonders erwihnt werden.

ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

i Unbeschadet etwaiger durch den Abnekmer erfclgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafur,
Mot e dafl die gelieferte Ware die Opet-Zeichnungsvorschrifien erfilit, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist uncuf-
gefordert ein Prifoericht mutzugeben, cus dem ersichthich ist, dafl die Spezifikationen erfillt werden.
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_@Q.gs 4 Umweltschutz Cadmium zugefligt.
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