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Produktentwicklung und Konstruktion

jpbteiine for Werkstoffe Fub - Tyve
Terkstoff: Polyamid - 71
halbflexitle SpritzguB - Qualitit
VTerwendung: Flir gerfusci- und vibrationsdimpfende, flexible mechanische Teile
Handelsname: Rilgen 3MN 220
Lieferant: Aquiteine - Organico (Deutschland) GmbH, Disseldorf
Lieferform: Granulat

Forderungens:

Rohdiolrbe: 1,05 gfem®  DIN 53 479

Schmelztemperatur: 1850-’3 Heiztischmikroskop

Wassergehalt: max. 0,15 % nach 8 h Lzgerung im Umluftofen 'E)eio
Tiskosititszahl: 125 DIN 53 727 (Lsm. H,S0,) + 105°¢
E - Modul: * 50 KN/ cm? DIN 53 457 ( aus Biegeversuch)
Zugfestigkelts * 5,1 B;N/cmz DIN 53 455/ Probekdrper 3; Priufgeschwin-
Reifdehnung: * 300 % DIN 53 455} digkeit 100 mm/min
Warmeformbestindigieits ¥ 5400 DIN 53 461 (Prifverfahren A)

* gspritzfrische bzw. bei + 80°C auf Gewichtskonstanz getrocknete Prifkdrper

Bemerkung

Alle Priifkdrper werden im St ritggu.rsverfahren hergestellt. Die Prifungen erfolgen
bei einer Temperatur von 23 + 2°C und einer relativen Luftfeuchte von 50 + 5 ‘,"3
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Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not—
wendigen Priifkdrper sowie eln vollstdndiges Werkspriifzeugnis (nach DIK 5C 049)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Pertigheilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis (nach
DIN 50 049) iiber die Zeicanungsforderungen sowie die nach dieser Lieferbedingung
am Fertigteil priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser Liefer- |
bedingung beschriebene Vierksitoffqualitd@t darf nicht mit anderen Qualitiien gemischt :
oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz Xommen.
Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwihnt werden.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung datir,
dofB3 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-
gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spezifikationen erfillt werden.
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