ADAM OPEL |- hn. Lieferbedi QK 000 155
Adtengeselschat Techn. Liereroedingungen Folyanio-12 it
Werkstoff- . 30 Gew.-% Glas-~
entwicklung fur WerkStOH:e fasern

Werkstoff: Polyamid-12 mit 30 Gew.-% Glasfasern

Verwendung: Fiir technische Teile mit hoher Festigkeit und guter Temperatur-

bestdndigkeit

Handelsname: Vestamid L 1930

Lieferant: Chem. Werke Hiils AG, Marl

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Rohdichte: 1,21 bis 1,26 g/cm’  DIN 53 479
Schmelztemperatur: +175 bis +180°C Heiztischmikroskop
Glasfasergehalt: % 30 Gew.-%
Wassergehalt: max. 0,15 Gew.-% nach 8 h Lagerung im Umluft-
ofen bei +105°C
c .
2 | E-Modul: 250 bis 350 kN/cm2 DIN 53 457 (aus Biegeversuch. .
-t
—4 2 | Zugfestigkeit: 5,2 bis 6,5 kN/cm2 DIN 53 455) Probekdrper 3;Pri.
5 | ReiBdehnung: L tis 9 % DIN 53 455 | geschwindigkeit
L x 100 mm/min
2 . 2
S | Kugeldruckhirte: o 12,5 kN/cm DIN 5% 456 E
o g" Wirmeformbestindigkeit: +100 bis +120°¢C DIN 53% 461 (Priifverfahren 4)
% | Vicat-Erweichungspunkt: +156 bis +170°¢ DIN 53 L60 (Verfahren B in
2 Silicondl)
O £
_“g‘ Bemerkung:
3 Alle Priifk8rper werden im Spritzgufverfahren hergestellt. Die Priifungen er-

folgen bei einer Temperatur von +23 C -2K und einer relativen Luftfeuchte vor,
(50 = 5) %.

Muster von Formmessen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und ge-
nehmigt werden, che die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Be
der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktions-
maschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not
wendigen Priifkdrper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilenm hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 O49 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Liefe
bedingung am Fertigtell priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die ir
dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualit#t darf nicht mit anderen
Qualitédten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werk-
stoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders
erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D

Achtung! Béi unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung vomn Blausdure
und #dhnlichen,giftigen Abbauprodukten.

—————— Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantworiung dafir,
_MFEfor Araiv ] daf3 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-

ja neln erled. gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikationen erfillt werden,
ooad
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ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

|

i

Umwaltschutz Cadmium zugefligt.

P .
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L
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A
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