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" Techn. Lieferbedingungen
for Werkstoffe

PEK=Yerkstoff-Entwicklung

Produktentwicklung und Konstruktion
' .

Werkstoff: Polyamid 12

SpritzguBtyp, gut flieBend

Verwendung: Fiir mechanisch beanspruchte Teile, wie z.B. Tiillen,

Handelsname: Rilsan AMN
Lieferant: ATO Chimie, Diisseldorf
Lieferform: Granulat

Forderungen:

Dichte: 1,01 bis 1,02 g/cm> DIN 53 479, Pkt. 7.2
Schmelzpunkt: +175°%C DIN 53 736, Verf. B1
Zugfestigkeit: min 40 N/mm?® DIN 5% 455
Probekorper 3
V = 100 mm/min
Bruchdehnung: min 150 % DIN 53 455
Probekdrper 3
V = 100 mm/min
Elastizitétsmodul: min 100 kN/cn® DIN 53 457
Vérmeformbestindigkeit o o
unter 46 N/cm“ Be- +1457°C bis +155°C DIN 53 461

lastung: 5
unter 185 N/cm“ Be-
lastung:

+50°C bis +60°C

Bemerkung: B
Alle Priifkdrper werden im SpritzguBverfahren hergestellt. Die Priifungen er-

folgen bei einer Temperatur von +23°C : 2K und einer relativen Luftfeuchte
von (50 = 5) %.

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und ge-
nehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.
Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Pro-
duktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen PriifkSrper sowie ein vollstiZndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 Okg -
2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 O49 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Lie-
ferbedingung am Fertigteil priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die
in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitidt darf nicht mit
enderen Qualititen gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D - Opel-Betriebsrichtlinie 122
Achtung! Bel unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Blausdure
und &dhnlichen giftigen Abbauprodukten.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir,
daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-
gefordert ein Prifbericht mitzugeben, cus dem ersichtlich ist, ﬂoﬁ die Spezifikationen erfOllt werden.
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