ADAM OPEL - . . QK 000 159
M R Techn. Lieferbedingungen _
Polyamid 12
PEK=Werkstoff-Entwicklung fur Werl(S'l'Oﬂte flexibel
Werkstoff:  Polyamid 12
flexibel, SpritzguB
Verwendung: Flexible, schlag- und vibrationsfeste, gerduschddmpfende
Teile, z.B. mechanische Steckverbindungen.
Handélsname: Rilsan AMN P 40
Lieferant: ATO Chimie, Diisseldorf
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Dichte: 1,03 bis 1,04 glcm’ DIN 53 479, Pkt. 7.2
Schmelzpunkt: +175°%¢ DIN 53 736, Verf. B1
Zugfestigkeit: min 40 N/mm2 DIN 53 455

Probekdrper 3
V = 100 mm/min

c
]
= Bruchdehnung: min 200 % DIN 53 455

- £ Probekdrper 3
§ V = 100 mm/min

Wy 2| Flastizititsmodul: min 40 kN/cm® DIN 53 457
5 Uérmeformbesténdigkeit o o
o_| unter 46 N/cm“ Belastung: +140°C bis +150°C DIN 53 461

a- :g unter 185 N/cm2 Belastung: +50°C bis +60°C DIN 53 461
5 A
E Bemerkung: -

(:) = Alle Priifkorper werden im SpritzguBverfahren hergestellt. Die Priifungen er-
3 folgen bgi einer Temperatur von +23 C ~ 2K und einer relativen Luftfeuchte
E von (50 = 5) %.

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und ge-
nehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.
Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Pro-
duktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen Priifkdrper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 O49 -
2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.2) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser
Lieferbedingung am Fertigteil priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualit@t darf nicht mit
anderen Qualititen gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D - Opel-Betriebsrichtlinie 122
Achtung! Bei unkontroliierter thermischer Zersetzung Bildumg von Blausidure
und dhnlichen giftigen Abbauprodukten.

Unbeschodet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,

_MF tir Ardhiv ] dof} die gelieferte Waore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-

ja nain erled, gefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, ‘ch die Spezifikationen erfilit werden,
acdad . .
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ACHTUNGY! Umweitschutz
nach QU 00CGC1 - Cadmium

QK 000 45§

- Q,X?: 4 Umweltschutz Cadmium zugeflgt.
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