Werkstoff-Entwicklung

ADAM OPEL
Aktiengesellschaft

" Techn. Lieferbedingungen

for Werkstoffe

QK 000 165
Polyamid 12,
temperatur- und
U= stabilisiert

Produkientwicklung und Konstruklion

Werkstoff:

Verwendung:

weichmacherhaltige Polyamid 12 - Extrusions- und Blasformtype
mit Temperatur- und UW-Stabilisator

fiir hochflexible Rohre, die zum Transport heiBer Flissigkeiten

dienen und/oder der Witterung ausgesetzt sind, z.B8. Kraft-

stoffrohre

Handelsname:
Hersteller:

Lieferform: Granulat

Forderungen:
Rohdichte

Schmelztemperatur

Extrahierbarer Anteil

Streck spannung

Dehnung bei Streckspannung
Reiffestigkeit

Reiddehnung

Elastizitstsmodul aus
dem Biegeversuch

Harte nach Share

Kerbschlagzihigkeit bei +20°¢
bei 0°C
bei -20°C
bei -40°C

Vestamid L 2124 E

Chem. Werke H4ls AG, D-4370 Marl

1,02 bis 1,03 g/cm”

+165 bis +175°C

(15 ¥ 2) Gew.-%

25 MPa
20 %

48 MPa
300 %
400 MPa

(65 Z 5) Shore D
ohne Bruch

15 bis 30 kd/m°
L bis 5 kJ/mz

3 bis b kd/m’

.

DIN 53 473

DIN 53 736,
Verfahren 8 1

16 h Extraktian nach .
Soxhlet mit Methanal

DIN 53 455,
Probekdrper 3,
v="100 mm/min

DIN 53 457

DIN 53 505
DIN 53 453,

Norm-Kleinstab

an spritzgegossenen Probekdrpern (Wassergehalt < 0,1 Gew.-%)ermittelt

MF far Archiv

ja nein erled.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvarschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Speziiikaﬁonen erfilit werden.
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G LUo0o165
Bemerkung: -

Alle Prifkérper werden i.lg SEritigquerfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen bei
piner Temperatur von +23 C - 5K und einer relativen Luftfeuchte von (50 = 5) %.

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigi werden,
ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung van
Formmassen ist die Verarbeitibarkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.
Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prdfungen notwendigen
Priifkorper sowie ein vollst#indiges Werkspriifzeugnis (DIN S0 B49 - 2.3) mitzuliefern.
8ei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werksprifzeugnis

(DIN 50 049 - 2.3) Uber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Lieferbe-
dingung am Fertigteil priifbaren Wierkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser
Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualit&t darf nicht mit anderen QualitZten
gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz
kommen. Abweichungen von dieser Regelung milssen besonders erw&hnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von giftigen Abbaupro-
dukten.

'

ACHTUNG ! Umwelischutz
nach QU 000001 - Cadmium

. ‘383 " Umwveltschutz Cadmium zugefligt. . w
war Ausfertigungs - Nr 4, Datum Lf“?,

oire |L2b.Kstr
Datum Bez. Beschreibung geprut’t nenmlgt

Anderung:n

Ausferﬁgungs-Nr.:z. Datum: 6’ 23 | Ausgefertigt: (W a GenehmigtJA/vf Seits., von 5 S.
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