ADAM OPEL AG
TEZ
Werkstoff-Entwickiung

Material-Development
and Testing

Techn. Lieferbedingungen
far Werkstoffe

ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

QK 000 167

Polyamid 12 mit Glasfasern und Graphit
Polyamide 12 with glass fibres and graphite

Werkstoff: Polyamid 12 (PA 12) mit 23 Massenanteile in % Glasfasern, mit
Graphitzusatz.

Material: Polyamide 12 (PA 12) with 23 % by mass glass fibres, with graphite.

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile, die starker Reibung
ausgesetzt sind, mit hoher Steifigkeit und Druckfestigkeit,

z. B. Lager - Klappe, Kraftstoffeinfiillung.

Application; Injection moulding type for manufacturing technical parts, which are
exposed to high friction, requiring high stiffnes and compressive
strength, e. g. bearing - door, fuel filler.

Handelsname: Rilsan AZM 23 G9

Trade Name:

Lieferant: ATOCHEM Deutschland GmbH, D - 4000 Disseldorf 30

Supplier:

Lieferform: Granula-t'.-

Form of Delivery: Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erflitt.

Ein Prifbericht mit zzhlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Ope! dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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QK 000 167

Forderungen/Requirements
Dichte 3
1,20 cm DIN 53 479
Density 9/
Glasfaseranteil (@3 + 2) Massenanteile
Glass fibre content B in %
% by mass
ReiBfestigkeit 7 N 2 )DIN 53 455,
Tensile Strength at Break 5 /mm )Probekarper 3/
)Test piece 3,
ReiBdehnung 4 % )v/speed =
Elongation at Break )5 mm/min
Elastizititsmodul aus dem
3-Punkt—BiegeVerSUCh 2 N 2 DIN 53 457
Modulus of Elasticity by the 850 /rmm
3-Point-Flexural Test
Torsionssteifigkeit 560 N/mm? DIN 53 447
Stiffness in Torsion
Schlagzéhigkeit )
Impact Strengt )
bei/at +23°C 240 kJ/m? )DIN 53 453
0, 2 '
-40°C 230 kJ/m )Norm-Kleinstab/
T
Kerbschiagzahigkeit )i elxgga:c;;/rzgll rod
Notched Impact Strength )
bei/at +23°C 150 kd/m? )
-40°C 120 kd/m? )
Schmelztemperatur 174 bis/to +177  °C DSC
Meit Temperature -
Vicat-Erweichungstemperatur
Vicat-Softening Temperature DIN 53 480
VST/A/50 +173 °C
VST/B/50 +168 °C
Formbestandigkeit in der Warme
Temperature of Deflection under DIN 53 461
Load
Verfahren/Method A +166 °C
Verfahren/Method B +176 °C
Thermischer Langenausdehnungs-
koeffizient L 4nS
Coefficient of Linear Thermal 35 - 10 1K DIN 53 752
Expansion
Kriechstromfestigkeit DIN VDE 0303,
Resistance to Tracking Teil /Part 1
Verfahren/Method KB Note/Rating KB 200 -
Spez. Durchgangswiderstand 102 ) DIN VDE 0303,
Volume Resistivity 0 Ohm - cm Teil/Part 3
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