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N e Techn. Lieferbedingungen  |o. nengrenoxia
Werkstoff- ] modifiziert
s for Werkstoffe

Werkstoff: Polyphenylenoxid mit Polystyrcl compoundiert

Verwendung: Fiir technische Teile mit gegeniliber solchen aus QK 000 18C geringerer
Warmeformbestindigkelt, guter Dimensionsstabilitdt, Schlagzdhigkeit
und Hirte ilber einen weiten Temperaturbereich. -

Handelsname: Noryl PX 888

Lieferant: Generel Electric Plastics N.V. Bergen op Zoom, Holland
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Rehdichtes: 1,05 g/cm DIN 53 479
Wassergehalt: max. 0,1 % nach 8 h Lagerung im Umluftofen bei +105°C
Streckspannung: 5,05 K/ cm2 DIN 53 455 Probekdrper 3; Priifgeschwindigkei
ReiBdehnung: 60 % DIN 53 455} 100 mm/min
8| E-Modul: 205 K/ cn® DIN 53 457 (aus Zugversuch)
— ‘:_5 Grenzbiegespannung:6,45 XN/ cm2 DIN 53 452 (Norm-Kleinstab)
| kugeldrucknirte: 8,7 W/em” DIN 53 456 E
L = | Kerbschlagzihigkeit: min, 130 omN/em” DIN 53 453 (Norm-Kleinstab)
i Vieat-Erweichungs- 120 - 120°C DIN 53 460 (Verfahren B)
a 5 temperatur:
-E Bemerkung:
O § Alle Priifkdrper wgrden im Spritgguﬁverf?hren hergc:astellt. Die Priifungen erfolgen
= bel eilner Temperatur von 23 - 2 € und einer relativen Luftfeuchte von 50 - 5 %.
‘g Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen milssen von der PEK gepriift und genehmigt
a werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgencmmen wird. Bel der Be-

musterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen
zu berlicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prifungen not-
wendigen Priifkdrper sowle ein vollstindiges Werksprifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2,3) iber die Zelchnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitidt darf nicht mit
anderen Qualitidten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be=
sonders erwiahnt werden.

Avfallbeselitigung: Gruppe D

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung starke RuBSlentwicklung.
ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

—————| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafi
_MFfir Ardvivl  dofl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unaul
ja nain erled, gefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dafl die Spezifikotionen erfiillt werden.

[_
oon Ausfertigungs-Nr.:z }Datum: 8183 M Genehmigf:uM Blat 1  wven 2 8l
/

Opel Form. 66166-1 WD 51282 370 200 BEST HARDCOPY
% AVAILABLE

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 15:38:02 2016
Full document details: OPEL QK 0001811983


http://avadocuments2026.com/doc/opel-qk-000181-1983
http://avadocuments2026.com/doc/opel-qk-000181-1983

K 000184

Ay

6. .23 |1 { umweltschutz Cadmium zugefligt.
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