Produktentwicklung und Konstruktion

QK 000 183

Polyphenylenoxid,
modifiziert, mit
20 Gew.-% Glas-
fasern

ADAM OPEL
Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung

" Techn. Lieferbedingungen
for Werkstoffe

Werkstoff: Polyphenylenoxid mit Polystyrol compoundiert, mit
20 Gew.-% Glasfasern
Anwendung: Fiir technische Teile mit gegeniiber QK 000 180 erhdhbter Wdrme-
formbestindigkeit und gréferer mechanischer Festigkeit bei
hoher Dimensionsstabilitdt. ’
Handelsname:  Noryl GFN 2
Lieferant: General Electric Plastics N.V., Bergen op Zoom, Holland
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Rohdichte: 1,21 g/em> nach DIN 53 479 Punkt 7.2
Wassergehalt: max C,1 Gew.-% nach 8 h Lagerung im Umluftofen beil +105°
Reifdehnung: 3 bis 4 % nach DIN 53 455 i Probekdrper 3,

. . e 2 Priifgeschwindigke
ReiBfestigkeit: 8,8 kN/cm2 nach DIN 53 455 100 mm/min
E-Modul: 635 kN/cm nach DIN 53 457 (aus Zugversuch)
Biegefestigkeit: 13,2 kN/cm2 nach DIN 532 452 Norm-Kleinstab
Kugeldruckhiirte: 11,8 kN/cn® nach DIN 53 456
Kerbschlagzihigkeit: 78 N . cm/cm2 nach DIN S3 453 Norm-Kleinstab
Vicat-Erweichungs- o )
temperatur: +152°C nach DIN 53 460 (Verfahren B)

Bemerkung: ) :
Alle Priifk&rper werden im SpritzguBverfahren hergestellt. Die Priifungen er-

folgen bei einer Temperatur von"+23°C ¥ 5K und einer relativen Luftfeuchte
von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK
gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster auf-
genommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit
auf den Produktionsmaschinen zu berticksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen Priifkdrper sowie ein vollstdrdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049
2.3) witzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 Ob9 - 2.3) iber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil
nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwdhnt werden.- :

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlimie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung starke RuBentwicklung.

ACHTUNG! Umweiltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

MF for Archiv

ja nein eried.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen iragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
daf3 die gelieferte Ware die Opei-Zeichnungsvorschriften erfiillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

unapfgeforderf ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, daB3 die Speziffuﬁonen erfillt werden,
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6_ CLS:B ’l Umwaltschutz Cadmium zugeflgt.

o

war Ausfertligungs - Nr 4{ Datum 40(‘1"5-

Datum Bez.

Beschreibung

Lab.iKstr}

grprutt gonenmigt

Anderungi:n

A

Ausfertigungs-Nr. :2,

Dctum:g(g:’)

Ausgefertigt:

Genehmigt: y/ll\r

Seirez V°“2/ S.

Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 15:38:16 2016
Full document details: OPEL QK 000183 1983

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000183-1983
http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000183-1983

