ADAM OPEL

~ Techn. Lieferbedingungen

QK 000 184

Produktentwicklung und Konstruktion

Lieferant:

Lieferform:

Forderungen:

Bayer AG, Leverkusen

Granulat

Aktiengeselischaft POchart_’ onatform-
] . masse mit 20 Gew.

Werkstoff-Entwicklung fU r We rkstoﬂe Glasfasern
Werkstoff: Polycafbonat-Formmasse mit 20 Gew.-% Glasfasern
Verwendung: SpritzguB-Typ, flammgeschiitzt, leicht entformbar, fiir Teile

: mit hoher Wdrmeformbestidndigkeit, guter Dimensionsstabilitét,

Steifigkeit und Hirte.

Handelsname: Makrolon 8324

Rohdichte: 1,33 Mg/m” DIN 53 479
Schmelztemperatur: +220°C bis +230°C DIN 53 736, Verf. B1
Glasfasergehalt: (20 ¥ 2) Gew.-% DIN 53 395
Streckspannung: min 90 MPa 2 DIN 53 455
ReiBfestigkeit: min 100 MPa 2 Probekdrper 3
ReiBdehnung: min 3,8 % (V=1,3 %s
Kerbschlagzihigkeit: pin 15 kd/m° DIN 53 453
(Normkleinstab)
Kugeldruckhirte HBO: min 142 MPa DIN 53 4?6
(Normkleinstab)
Vicat-Erwelichungs~
temperatur VST/B: +155°C bis +160°C DIN 53 460
Brennbarkeit: V-1 oL 94

Bemerkung:
Alle PriifkSrper werden im SpritzguBverfahren hergestellt. Die Priifungen er-

folgen bei einer Temperatur von +23 C - 5K und einer relativen Luftfeuchte
von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK
gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster auf-~
genommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit
auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen PriifkSrper sowie ein vollstidndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 O49
2.3) mitzuliefern. .

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN S0 O4S - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil
nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen Qualititen gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen
besonders erwzhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122
Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung starke RuBlentwicklung.

MF far Archiv

ja nein erled.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprisfungen tragt der Lieferant die Verantwortung doft:
daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvarschrifien erfillt. Mustern sowie Teilep einer ersten Serienlieferung ir
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB3 die Spez&ikationen erfGlit werden.
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ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

&K 90 494
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6) C(.XS 4 Umwaltschutz Cadmium zuggfﬁgt.
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