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ADAM OFPEL Techn. Lieferbedingungen Polyphenylenor
Werkstoff-Entwicklung ﬁjr Werksfoﬂ:e

Werkstoff: Polyphenylenoxid mit Polystyrol kompoundiert
Verwendung: Fiir technische Teile mit guter Schlagzdhigkeit, Wirme-

formbestdndigkeit, Dimensionsstabilitdt und Harte iiber
einen weiten Temperaturbereich. Gute FlielReigenschafter

Handelsname: .

Noryl PX 1112 (schwarz)

Noryl PX 1134 (nicht schwarz)

Lieferant: General Electric Plastics, N.V. Bergen op Zoom, Hollanc
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Dichte: 1,06 g/cm® DIN 53 479
Streckspannung : 45 N/mm® DIN 33 455, Probe-
. o o korper 3,
ReiBdehnung: 70 % v = 100 mm/min
g | E-Modul (+23°C) (Zugversuch): 2100 N/mm? DIN 33 457
% | Biegefestigkeit (+23°C): 90 N/mm> DIN 533 452
] Schlagzédhigkeit bei +282C: kein Bruch DIN 33 453
2 bei -207C: kein Bruch Normkleinstab
e eroschlagzahlgkelt bei +23°C 16 kJ/mg DIN 53 4533
; pei -20°C: 12 kJ/m Normkleinstab
£ Kugeldruckhirte H 358/60: 79 N/mm> DIN 55 456
-
§ Vicat—urwelchungstemperatur o _
& VST/A/30: ‘ +130_C v : =
£ YST/B/50: . +125°C } DIN 53 460
=}
3 4
L Bemerkung:

Alle Prifkorper werden im bprltzguﬁverfahsen hergestellt. Die Priifun-
gen erfolgen bei elngr Temperatur von +23°C 5K und einer relativen
Luftfeuchte von (50 ~ 3) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen
miissen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe d1e Lleferung auif
grund dieser Nuster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung von Form-
massen ist die Verarbeitbarkeit auf den Drodukt:.ons*naschlnen zu be~
riicksichtigen.

Bel der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifur
gen notwendigen Prifkorper sowie ein Vollstandlges Werkspriifzeugnis ‘
(DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.

-Bei der Bemusterumng von Fertigteilen hat der Lleferant ein Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 04% - 2.3) uber die Zeichnungsforderungen sowie die
am Fertlvtell nach dieser Lieferbedingung prufnaren Ver&stoffelgen—
scnaften mitzuliefern.
die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitat darf nict
mit anderen Qualitaten c‘em;.scht oder unter Zumischen von Regenerat des
gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abwelchungen von dleser
Regelung mniissen besonders erwizhnt werden.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Yerontwortung daofir,
daf die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

WF for Archiv |
vnaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, daB die Spez#§i

ja  nein erled. ikationen erfillt werden.
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ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

Abfallbeseitigung: Gruppe D - Opel-Betriebsrichtlinie

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung starke Rufi-
entwicklung.

&L 0v0 490

ALE Umwdlfccuty Cadmium cuceluch foed
wav AuSlvhigangs -A-3 | Dafuw 36) _ .
31.8.82 1 }uerkstoffbezeichnung zugefiigt & : T *
war Ausfertigungs-Nr. 1, Datum 8/80
Datum Bez. Beschreibung geprift ngéhgisgg ‘
Anderungen
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