Produktentwicklung und Konstruktion
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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | & 000 192
fiengesellscha Polyphenylenoxi
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬁe modifiziert
PPO

Werkstoff: Polyphenylenoxid (PPO) mit Polystrol (PS) kompoundiert

Verwendung: Fiir technische Teile (z. B. Armaturentafel) mit guter
Schlagzdhigkeit, Warmeformbesténdigkeit, Dimensions-
stabilitdt und Hirte iiber einen weiten Temperatur-
bereich. Gute FlieBeigenschaften.

Handelsname:Noryl PX 1180 (schwarz)
Noryl PX 1181 (nicht schwarz)
Lieferant: General Electric Plastics, N.V. Bergen op Zoom, Holland
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Dichte 1,04 g/cm® DIN 53 479
Streckspannung 45 N/mm> DIN 53 455, Probe-
korper 3
ReiBdehnung 60 9% v = 100 mm/min
E-Modul (+23°C) (Zugversuch) 2000 N/mm2 DIN 33 457
Biegefestigkeit (+23°C) 80 N/mm® DIN 53 452
Schlagzdhigkeit bei +233C kein Bruch DIN .33 453
bei -20°C kein Bruch Normkleinstab
Kerbschlagzahlvkelt bei +2o C 22 kJ/mg DIN 53 455
bei -20°C 16 kJ/m Normkleinstab

Kugeldruckndrte H 358/50 g1 N/mm2 DIN 33 456
Vicat-Erweichungstemperatur o

VST/A/50: +132°C -

VST/B/50: +125°C }DIN 53 460
demerkung :

Alle Prifkorper werden im SpritzguBverfahren hergestellt. Die Pru-
fungen erfolgen bei einer Temperatur von +23°C £ 5K und einer re-
latlven Luftfeucnte von (50 £ 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fer-
tigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die
Lieferung aufgrund dieser *uster augenommen wird. Bei der Bemusterung
von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen
zu bericksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Pri-
fungen notwendigen Priifkdrper sowie ein vollstédndiges Werksprufzeumnls
(DIN 30 049 - 2. 3) mitzuliefern.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trigt der Lieferant die Verontwortung dafir,
daBl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung it
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dai die Spezlftkuﬂonon erfiilt werden.
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Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf

nicht mit anderen Qualitidten gemischt oder unter Zumischen von Re-
generat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen

von dieser Regelung miissen besonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D - Opel-Betriebsrichtlinie
Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung starke RuB-
entwicklung.

ACHTUNG ! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

Fi
b' Q.m 4 Umweltschutz Cadmium zugeftigb. ! /“ll
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