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Produktentwicklung und Konstruktion

MF for Archiv ‘

fasern

Werkstoff: Polycarbonat-Formmasse, mit 20 Gew.-% Glasfasern

verstarkt .
Verwendung: fiir technische Teile mit hoher MaBhaltigkeit, geringe

Verzugsneigung und guten Verarbeitungseigenschaften
Handelsname: Makrolon 8025
Hersteller: Bayer AG, Leverkusen
Lieferform: Granulat
Forderungen: _
Rohdichte 1,33 g/cm” DIN 53 479
Schmelzt emperatur +220 bis +230°C DIN 53 735,

Verfahren 31

Glasfasergehalt (20 £ 2) Gew.-%
Zugfestigkeit 55 MPa DIN 53 455,
ReiBfdehnung 7 % Probekdrper 3
Streckspannung 68 MPa v = 100 mm/mi
Biegefestigkeit 120 MPa DIN 32 452
Elastizitatsmodul aus 3900 MPa DIN 33 457,
Zugversuch Probekdorper A
Schlagzdhigkeit bei +23°C 65 kJ/m> | DIN 55 453,
Kerbschlagzihigkeit bei +23°C 6,5 kJ /m2 J Norm-Kleinsta;
Vicat-Erweichungstemperatur +149°C DIN 53 460

VST/3B/50

Bemerkung :

Alle Prufkérper werden im Spritzguﬁvesfagren hergestellt. Die Prifunge
erfolgen bei einer Temperatur von +23 C - 5K und einer relativen Luft-
feuchte von (30 = 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miisser
von der PEK geprift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund
dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen is:
die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prii-
fungen notwendigen Priifkdrper sowie ein vollstidndiges Werkspriifzeugni:
(DIN 50 049 -~ 2.3) mitzuliefern.

Fortsetzung:
Siehe Ruckseite!

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lieferant die Verantwortung dofis
daB8 die gelieferta Ware die Opel-Zeichnungsvorsch :flen erfiilt. Mustern sowle Teilen einer ersten Serienlieferung i

S j8  nein eriad.

oong

unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, au: dem ersichtlich ist, daf3 dis Spezifikationen erfillt werden.
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Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein
Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsfor-
derungen sowie die am Fertigteil nach dieser Lieferbedingung
priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitéat
darf nicht mit anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen
von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen.

Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwdhnt werden
i

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel Betr.-Richtlinie 122
Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung starke
RuBentwicklung.

ACHTUNG! Umweitschutz
nach QU 0CC001 - Cadmium

(g.Q,XEs A | yoweltschutz Cadmium zugefiigt. , &"f
war Ausfertigungs - Nr ’l , Datum 2 {2?/
Datum Bez. Beschrelb apriiry [LRR.1ASETY
elobung gzprutt ngnmlgt
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