ADAM OPEL AG - Techn. Lieferbedingungen
TEZ fi
r Werkstoffe
Werkstoff-Entwickiung QK000 194
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION
PC + PBT-Blend
PC + PBT-Blend
Werkstoff: Polymerbiend aus Polycarbonat und Polybuthyienterephthalat.
Materiai: Polymer blend of polycarbonate and polybuthylene terephthalate.
Kurzzeichen: > PC + PBT <
Symbol:
Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Schiagzéhig-
keit auch bei tiefen Temperaturen und guter Kraftstoffbestandigkeit.
Application: Injection moulding type for manufacturing technical parts requiring high
impact strength also at low temperatures and good fuel resistance.
Handelsname: [1] XenoyCL100 (SpritzgieBtype, mit UV-Stabilisator fir unlackierte
Trade Name: Anwendungen, z. B. Kappe-Dise / Injection
moulding type, with UV-stabilizer for unpainted
applications, e. g. cap-nozzle).
Xenoy CL100 M (Wie Xenoy CL 100, zusatziich mit Verarbeitungs-
hilfsmittel fiir genarbte Teile /as Xenoy CL 100,
additionally with processing awxilary agents for
- grained parts).
Xenoy CL 101 (StandardspritzgieBtype, ohne UV-Stabilisator, nur
fir lacklerte Teile, z. B. Verkleidung-StoBfanger /
Injection moulding type, without UV-stabilizer only
for painted parts, e. g. cover-bumper).
Xenoy CL 101 M (Wie Xenoy CL 101, zusatzlich mit Verarbeitungs-
hilfsmittel fiir genarbte Teile /as Xenoy CL 101,
additionally with processing auxilary agents for
grained parts)
Usferant: General Electric Plastics GmbH, D-6090 Riisselsheim
Supplier:
Lieferform: Granulat
Form of Delivery: Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafur, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit.
Ein Prafbericht mit zahlenm#8igen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
flhrungsanderung mitzugeben.
Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in tine with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures,
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QK 000 194

Forderungen/Requirements
Xenoy CL 100 | Xenoy CL 101 | Einheit I Priff-Norm
Xenoy CL 100M| Xenoy CL 101M | Unit Test-Standard
a) zu dokumentierende Eigenschaften/values for documentation
Dichte ; 3 DIN 53 479
1,19 bis/to 1,24 cm
Density / o/
Streckspannung 47 N/mm? DIN 53 455,
Tensile Strength at Yield / Probeko&rper 3/
Test piece 3,
v/speed =
50 mm/min
Elastizitatsmodul aus dem DIN 53 457,
Zugversuch 1800 1500 N/mm? Probekorper 3/
Modulus of Elasticity by the / Test piece 3
Tensile Test
Kerbschlagzahigkeit nach Izod ASTM D-256
Notched Impact Strength to Izod
bei/at +23°C 650 J/m
bei/at -15°C 500 J/m
Vicat-Erweichungstemperatur DIN 53 460
Vicat-Softening Temperature
VST/B/120 +120 °C
b) nur zur Information/only for information
Dehnung bei Streckspannung E 5 % DIN 53 455,
Strain at Tensile Stress at Yield - Probekorper 3/
. Test piece 3,
v/speed =
50 mm/min
Elastizitatsmodul aus dem DIN 53 457
3-Punkt-Biegeversuch 21 1 N/mm?
Modulus of Elasticity by the 00 900 /
3-Point-Flexural Test
Kerbschlagzahigkeit 40 45 KkJ /m? DIN 53 453
Notched Impact Strength J/m
Thermischer LAngenaus- DIN VDE 0304,
dehnungskoeffizient 92 - 10° 95 - 10° 1K Teil 1/Part 1
Coefficient of Linear Thermal
Expansion
(FlieBrichtung/in fiow direction}
Durchschlagfestigkeit 1 K DIN VDE 0303,
Electric Strength 8 V/mm Teil 2/Part 2
‘ N !
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