TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG _ FUR WERKSTOFFE
TOC : QK 000195
Central Laboratories ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION
(PC+ABS)-Blend
{PC+ABS)-Blend
Werkstoff: Blend aus Acrylnitril-Butadien-Styrol und Polycarbonat
Material: Blend of acrylonitrile-butadiene-styrene and polycarbonate
Kurzzeichen: > PC+ABS <
Symbol:
Verwendung: SpritzgieB- und Extrusionstype zur Herstellung technischer Teile mit guter

Warmeformbesténdigkeit und Schlagzahigkeit, z.B. Verkleidung - Saule.

Aufgrund der opaken Eigenfarbe sind nur gedeckte Farbeinstellungen moglich
Application: Injection moulding and extrusion type for manufacturing technical parts

requireing a good deflection temperature under load and good impact strength,

e.g. trim pillar.

Because of the opaque inherent colour, only muted colours are possible.

Handelsname: Bayblend Té5

Trade Name:

Lieferant: Bayer AG

Supplier: D 51368 Leverkusen
Lieferform: Granuiat

Form of Delivery: Granules

Ausfertigungs-Nr.: Datum: Ausgefertigt:é M"’? Genehmigt: é Seite von

Issue: 4 Date:  03/97 Prepared: éf Approved: Page 1 of 4

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfllit. Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-toot parts and parts. whose perfarmance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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QK 000195

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation
Eigenschaften Mittelwert Standardab- |Einheit Norm
Properties Average Value | weichung Unit Standard
. Standard
Deviation

Dichte 1SO 1183
Density 1,12 0,02 glem?®
Schmelzevolumenrate I1SO 1133
Melt Vaolume-Flow Rate
MVR 260/5 11,7 1,9 cm3/10 min
Streckspannung ISO 527
Yield Stress 53,8 1,8 N/rmm?
Charpy-Kerbschlagzahigkeit ISO 179/ 1eA
Charpy Notched Impact Strength

beifat +23°C 63,2 15,3 kJ/m2
Vicat-Erweichungstemperatur ISO 306
Vicat Softening Temperature

VST/B/120 120,9 0,8 °C
b) nur zur Information / only for information
Eigenschaften Mittelwert Einheit Norm
Properties Average Value Unit Standard
Zugmodul ISO 527
Tensile Modulus 2227 114,5 N/mm2
Streckdehnung 180 527
Yield Strain 4,5 %
Bruchspannung IS0 527
Stress at Break 44,9 N/mm2
Bruchdehnung ISO 527
Strain at Break 87,4 %
Charpy-Schlagzahigkeit 1ISO 179/ 1eU
Charpy Impact Strength

bei/at +23°C 0.B./n.b. kd/m?

bei/at -30°C 0.B./n.b. kJ/m?2
Charpy-Kerbschlagzahigkeit ISO 179/ 1eA
Charpy Notched Impact Strength

bei/at -30°C 57.1 kd/m2
Formbestéandigkeitstemperatur 1SO 75-2
Temperature of Deflection under
Load

Verfahren/Method A 100,8 °C

Verfahren/Method B 121,3 °C
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