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Aksangesaisci Techn. Lieferbedingungen | potsstrwot-zorn-
Werkstoff- . s
entwicklung fU r We rI(STOﬁe schlagfest
Werkstoff: Polystyrol-Formmasse auf Basis Styrol-Butadien modifiziert,
schlagfest

Verwendung: Im Karosseriebereich flir komplizierte Telle mit hoher Schlag-
zéhigkeit auch bei niedrigen Temperaturen.

Handelsname: Styron 492 C
Lieferant: Dow Chemical International GmbH, Frankfurt/Main

Lieferform: Granulat

Forderungen:
Rohdichte: 1,05 g/cmj DIN 53 479
Wassergehalt: max. 0,1 % nach 8 h Lagerung im Umluftofen bei +90°C
Zugfestigkeit: 3,8 kN/cm2 DIN 53 455 (Probekdrper 3; Priifgeschwindigkeit
100 mm/min)
5 Grenzbiegespannung: 8,0 kN/cm2 DIN 53 452 (Norm-Kleinstab)
= | Schlagzznigkeit: 450 coi/en®  DIN 53 453 (Norm-Kleinstab)
- = 2
2 | Kerbschlagzdhnigkeit: 75 emN/em” DIN 53 453 (Norm-Kleinstab)
3 2 o
" X | Xugsldruckhirte: 10,6 KN/em~  DIN 53 458 E
g
£ | Vicat~-Erweichungs- $8% DIN 53 460 (Verfahren B; in Luft)
o_| temperatur:
o S .a B ue A
< | Wérmeformbestindigkeit:G1 C DIN 53 461 (Verfahren A)
% Bemerkung:
8]
(:) -% Alle Priifk8rper werdsen im Spritzgulverfahren hergestellt, Die Prifungen erfolgen
B bel einer Temperatur von 23 T 29 und einer relativen Luftfeuchte von 50 - § %.
a | Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen milssen von der PEX gepriift und genehmigs

werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Be-
musterung von Formmassen ist die Verarbeltbarkeit auf den Produktionsmaschinen
zu bertiicksichntigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifkdrper sowie ein vollstindiges Werksprifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Tertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif zeugnis
(DIN 50 Q49 ~ 2.3) iber die Zeichnmungsforderungen sowle die am Fertigtell nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffelgenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferkedingung beschriebene Werkstoffqualitit darf nicht mit
anderen Qualitidten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwidhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D

Achtung! Bel unkontrollierter thermischer Zersetzung unter starker RuBeniwicklung
Bildung von Styrol und zhnlichen, giftigen Abbauprodukten. BEST HARDCOPY
AVAILABLE
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir,

daf} die gelieferte Waore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdilt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist uncuf-
ain erled gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dofr die Spezifikationen erfdilt werden.
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ACHTUNG ! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium
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G-93Y 4 | ymweltschutz Cadmium zugefligt. /M
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