ADAM OPEL
Aktiengeselischaft

Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

QK 000 206

Polyphenylenoxid,
modifiziert

Werkstoff:
Anwendung :

Handelsname: Noryl SE 1

Lieferant:
Niederlande

Lieferform: Granulat
Forderungen:

Rohdichte

Streckspannung
ReiBfestigkeit

Dehnung bei Streckspannung
ReiBdehnung

Elastizitatsmodul aus
Zugversuch

Biegefestigkeit
Kerbschlagzihigkeit

|

Kugeldruckhédrte H 357/60

Formbestdndigkeit in der Wirme
nach Martens '

Produktentwicklung und Konstruktion

Vicat-Erweichungstemperatur
VST/B/120

Bemerk :

(DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.

Fortsetzung:
Siehe Riickseite!

1,06 g/cm®
57,5 MPa
30 MPa

6 bis 7 %
50 %

2300 MPa

95 bis 100 MPa
mind. 15 kJ/m>

97,5 N/mm°
+110 bis +120°C

+135°¢C

Polyphenylenoxid mit Polystyrol compoundiert

fiir technische Teile mit guter Warmeformbestindigkeit,
Dimensionsstabilitédt, Schlagzdhigkeit und Hirte

General Electric Plastics BV, Bergen op Zoom,

DIN 53 479

DIN 53 455,
Probekdrper 3,
v = 100 mm/min

DIN 53 457,
Probekorper A

DIN 53 432

DIN 53 453,
Norm-Kleinstab

DIN 33 456

DIN 53 43538,
Probekorper 3

DIN 53 460

Alle Prufkorper werden im Spritzguﬁvegfagren hergestellt. Die Priifungen
erfolgen bei eingr Temperatur von +23 ¢ - 5K und einer relativen Luft-
feuchte von (50 =~ 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen
von der PEX gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund
dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist
die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prii-
fungen notwendigen Priifkorper sowie ein vollstdndiges Werkspriifzeugnis

WF for Archiv |

|a  nein eried

Unbeschadat etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Liaferant die Verontwortung dafir,
da die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdllt. Mustern sowie Telilen einer ersten Sarienlieferung st
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf die Spozifruﬁomn erfillt werden,
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Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein
Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsfor-
derungen sowie die am Fertigteil nach dieser Lieferbedingung
priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser
Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht
mit anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von
Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Ab-
weichungen von dieser Regelung miissen besonders erwihnt
werden. ' -

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel—Betriebsrichtlinie 122
Achtung! Bei mnkontrollierter thermischer Zersetzung starke

RuBentwicklung.

ACHTUNG! Umweltschutz
@ nach QU 000001 - Cadmium

g
@- ‘t. 8?) 4 Umweltschutz Cadmium zugefligt. ‘ /“‘"
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