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Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung ]EU r We rl(sfoﬂ:e §2i;;:§2:?at-
j modifiziert
f Werkstaff: Polycarbonat (PC)-Formmasse, schlagzah modifiziert

Verwendung: SpritzguBtype zur Herstellung technischer Teilermit sehr haoher

Schlagz8higkeit auch bei tiefen Temperaturen.

Der Werkstoff darf jedoch nicht direkt den Witterungseinfliissen
ausgesetzt werden, Anwendung z.B. lackierte Verkleidungen

: Stoffanger.

Handelsname: Xenoy XL 1803

Hersteller: General Electric Plastics B.V., Bergen op Zoom (Niederlande)

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Dichte 1,21 g/cm3 DIN 53 479
Streckspannung 53 l\l/mm2
. . . 2
ReiBfestigkeit 56 N/mm DIN 53 455,
Dehnung bei Streckspannung 5 % Probekdrper 3,
~ ReiSdehnung 100 % min v = 50 mm/min

Produkientwicklung und Konstruktion

Elastizitdtemodul aus dem 2 DIN 53 457,
Biegeversuch ?050 N/mm Stab (120 x 10 x 4) mm
Biegefestigkeit 85 N/mm> DIN 53 452
Kerbschlagz8higkeit bei +2323 39 kJ/mg
UQC 29 kJ/rnz DIN 53 453,
-ZQOC 21 kJ/m2 Norm-Kleinstab
-40°C 11 kd/m
Kugeldruckhirte H 358/30 106 N/mm2 DIN 53 456
{ Vicat-Eruweichungstemperatur +1%6 oD DIN 53 460

V¥ST/8/120

i Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Verantwertung defir,
VE tr Archiv s dofl die gelieferre Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung is:

= rem oned uncufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aqus dem ersichtlich ist, daf3 die Spez‘fikufionen erfillt werden.
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Bemerkung:

Alle Prifkdrper werden irg SpritzgieBverfahren hergestellt. Die Prﬁfungen+erfolgen bei
einer Temperatur van +23 C - 5K und einer relativen Luftfeuchte ven (50~ 5)%.

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung
van Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prﬁfunéen notwendigen
P_rﬁf‘kﬁrper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 58 049 - 2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 D49 - 2.3) Gber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach dieser
Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualit&t darf nicht mit anderen
Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum
Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D - Opel Betr. Richtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung starke RuBentwicklung.

ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

Y

1
E.QA% /t Umweltschutz Cadmium zugefiigt. ] W
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