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Aktiengesellschoft

Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

Schlagfestes Poly=-
styrol (5B)

Werkstoff: Polystyrol, mit Butadien schlagfest modifiziert.

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit guter
Schlagz&higkeit auch bei tiefen Temperaturen und erhihter
wirmeformbesténdigkeit, z.B. Handschuhkasten.

Handelsname: Vestyron 676 .

Hersteller: Chemische Werke Hiils AG, D=4370 Marl 1

L.ieferform: Granulat

Forderungen:

Dichte 1,05 o/cm? DIN 53 479
Schmelzindex MFI 200/4%,05 2,5 g/ 10 min DIN 53 735
ElastizitZtsmodul aus dem 2400 N/mm? DIN 53 457
c Biegeversuch
£ | Reidfestigkeit 40 N/mm? DIN 53 455,
Z Prabekdrper 3
2 ReiBdehnung 20 % v = 100 mm/min
©
X 3,5 %-Biegespannung 65 N/mm? DIN 53 452
-
S | Schlagzahigkeit bei +23°C 70 N/mmg
s 400
g_ bei -40°C 55 N/mm DIN 53 453,
= Kerbschlagzahigkeit bei +23°C 7 N/mm2 Norm-Kleinstab
k- bei -4OOC 4 N/mm2
§ Kugeldruckhirte H 358/30 105 N/mm2 DIN 53 456
- ’ .
4 Vicat-Erwelchungstemperatur © +96 oC DIN 53 480
2 VST/8/50 .
[
Warmeleitfahigkeit 0,17 W/m=- K DIN 52 /12
Léngenausdehnungskoeffizient g9« 10-3 1/K VDE D304 Teil
Kriechstromfestigkeit, Stufe KB 200 - DIN 53 480
Durchschlagfestigkeit 100 kV/mm min DIN 53 481
s 16 - 3
Spez. Durchgangswiderstand 10 Ohm = cm min 3 DIN 53 La2
Oberflachenwiderstand 1013 Obm min
Dielektrizitédtszahl (1 MHz) 2,6 ~ 2 DIN 53 483
Dielektr. Verlustfaktor (1 MHz) 6+ 0=k -

Unweltschutz nach QU 000 001 -~ Cadmium.

Hinweis:

Weitere Informationen siehe QK 000 0CO.

Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer eriolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
daofl die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfullt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serieniieferung ist
uncuigeforder ein Profoericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dafl die Spezﬂikahcnen erfiilt werden.
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Bemerkung:

Alle Priifkdrper werden im SpritzgieSBverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen
bei einer Temperatur von +23°C ¥ 5 K und einer relativen Luftfeuchte von

(50 £ 5) %. Musier von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift
und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.
Hei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktions-
maschinen zu bertcksichtigen.

Beli der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifkdrper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 049 - 2,3) Uber die Zeichnungsforderungen spwie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen QualitZten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsgtz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders
erwdhnt werden,

Abfallbeseftigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlimie 122

Achtungl Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung unter starker RuBentwicklung
Bildung von Styrol und &hnlichen giftigen Abbauprodukien.
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