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. . QK 000 228
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Aktiengesellschaft ABS/PC-Blend

Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬂ:e mit Glasfasern

Werkstaff: Legierung aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und Pnlycarho-
nat (PC) mit 0 Masssemanteilen in % Glasfasern.

Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit guter
Warmeformbestdndigkeit und Schlagz#higkeit spwie hoher Steifig-
keit,

Handel sname: Bayblend T 88-2 N

Herateller: Bayer AG, D-5090 Leverkusen

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Dichte
Glasfasergehalt

Streckspannung

Dehnung bei Streckspannung
ReiBfestigkeit

ReiBdehnung
Blegefestigkeit

3,5 %~Biegespannung

Elastizitdtsmodul aus dem
Zugversuch

Elastizitdtsmodul aus dem
8iegeversuch

Schlagzshigkeit
Kerbschlagzdhigkeit
Kugeldruckhidrte H 358/30

Vicat-Erweichungstemperatur

VST/B/120

Formbest#ndigkeit in der
Warme Verfahren A
Verfahren B

therm. L3ngenausdehnungs-
kpeffizient

Kriechstromfestigkeit
\Verfahren KB
Verfahren KC

1,23 g/em’
(13 = 1) Massenanteile
in %

65 N/mm2
3 %
&0 N/mm2
5 %
110 N/mm?
100 N/mm?
4000 N/mm2
4000 N/mm2
25 kJ/m2
9 kJ/m2
115 N/mm?
+130 og
+118 ag
+128 ag

(b bis 4,5)°10°° /K

Stufe KB 100 M min
Stufe KC 250

DIN 53 479

DIN 53 455,
Probekiirper 3,
v = 100 mm/min

DIN 53 452
DIN 53 457,

Probekdérper 3 nach
DIN 53 455

DIN S3 LS7

DIN 53 453,
Norm-Kleinstab

DIN 53 456
DIN 53 4B0O

DIN 53 461

DIN 53 752

DIN 53 480

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprijfungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, cus dem ersichtlich ist, daB8 die Spezifikationen erfillt werden.
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Durchschlagfestigkeit 30 kV/mm min DIN 53 481
apez, Oberflachenwiderstand 1974 Ghm min

spez. Durchgangswiderstand 1076 Ohm * cm ; DIN 53 482
Dielektrizititszahl bei 1 kHz 3,1

Dielektr, Verlustfaktor 2 DIN 53 483
bei 1 khz

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis:

Weitere Informationen siehe QK QUO COO.

Bemerkung:

Alle PFrobekéirper werden im SpritzgieBverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen
bei einer Temperatur van +239C ¥ 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (50 % 5)%.
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen van der PEK geprift und genehmigt

- -rden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgencmmen wird. Bei der Bemusterung
von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu heriick-
sichtigen.

Bel der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen notwendigen
Probekiirper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzu-
liefern. Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 D49 - 2.3) {iber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach

dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen
Quelititen gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstaffes zum
Einsatz kommen. Abweichungen van dieser Regelung miissen besaonders erwzhnt werden,

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer- Zersetzung unter starker RuBentwicklung
Bildung von Styrol, Acrylnitril und Zhnlichen giftigen Abbauproduk ten,
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