ADAM OPEL i I QK 000 251
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen 2 000 25
. . hochwdrmeformbe-
Werkstoff-Entwicklung ICUI“ Wer ks’roﬁe standige Qualitst
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styral (ABS)-Faormmasse, antistatisch
Verwendung: Im Karosseriebereich fir schuierig zu gestaltende Teile mit J
] guter Warmeformbestindigkeit, Dimensionsstabilitit und Hirte i
Handelsname Novodur P2T/AT ?
Lieferant: Bayer AG, Leverkusen :
Lieferform: Granulat i

Fnrderungen:
Dichte 1,06 g/cm3 DIN 53 479 (Normkleinstab) [

Streckspannung 54 N/ome DIN 53 455 (Probekdrper Nr. 3
Priifgeschwindigkeit
50 mm/min)

Biegespannung bei

c

fg Hichstkraft 81 N/mm2 DIN 53 452 (Normkleinstab) '
2 | Elastizitétsmodul aus ” _ :
§ | dem Zugversuch 2590 N/mm DIN 53 457 {
~ i
T !
S | Kerbschlagzihigkeit 5 o

o bei +23C 8 K3/m, DIN 53 452 (Normkleinstab) i
5 -20°C 5 Kd/my :
SEU -L40°C 3 K3/m

% Kugeldruckhirte (H358/30) 98 N/mm2 DIN 53 456

< .

X | Vicat-Erueichungstem- 0

T | peratur VST / B / 50 +105°C DIN 53 460 (Normkleinstab)

a

Nach 4h Trocknung bei +80°C missen die Formmassen verarbeitbar sein.

Bemerkung:

Alle Priifkdrper werden im SpritzquBverfahren hergestellt. Die Priifungen erfaolgen !
bei einer Temperatur von +23°C ¥ SK und einer relativen Luftfeuchte von (50 ¥ 5) .
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Be-
musterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produk tignsmaschinen zu
bertcksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen notwendigen
Priifkiirper sowie ein vollst&ndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 045 - 2.3) mitzuliefern.

Fortsetzung siehe Riickseite!

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fur Archiv daf3 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

& nem erled unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, dof8 die Spez'"‘ikciionen erfillt werden.
’ &

ood Ausfertigungs‘Nr.:3 Datum: 3[88 Ausgefertigt: v € Genehmigt%’ Seife,‘ von ZS.!
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Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 D49 = 2,3) liber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach dieser
Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitét darf nicht mit anderen
Qualit&ten gemischt oder unter Zumischen van Regenerat des gleichen Werkstoffes zum
Einsatz kemmen. Abweichungen von dieser Regelung milssen besonders eruihnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122
Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung unter starker RuBentwicklung
Bildung von Styrel, Acrylnitril und &hnlichen giftigen Abbauprodukten,

ACHTUNG! Umweltschutz -

nach QU 000001 - Cadmium

v ﬂuswkgumgs%.z. Oatum 5130

19.Mai 82]  |Angabe der Werkstoffeinfirbung entfallt 6

QR |1 [ Umwecltscht> Cadwmivm 2usda b ﬂ‘w
|
5

vollstdndig fberarbeitet, neu geschrieben

war Ausfertigungs-Nr. 1, Datum 11/72
- Lab.| Kstd.
Datum Bez/ Beschreibung peprift |genehmigf

Anderungen

t
Ausfertigungs-Nr.:3 Datum: 8183 Ausgefartigt: iy G Genohmig?:}l\v\v Seifa_z von 4 S.
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