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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | ses-rormasse,
Aktiengeselischaft schlagzdhe und hoch-!
Werkstoff-Entwicklung ' wirmeformbest.
fir Werkstoffe krae?or
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)-Formmasse
Verwendung: leichtflieBende SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile

mit hoher Schlagzdhigkeit und guter Wirmeformbestdndigkeit,
z.B8. Kihlergitter.

Handelsname: Cycalac XMA
Hersteller: Borg Warner Chemicals, D-4030 Ratingen
Lieferform: Granulat

Forderungen:

Dichte 1,05 g/cm3 DIN 53 479
Streckspannung 45 N/mm2 DIN 53 455,
Probekdrper 3,
v=8mm/min
Elastizititsmodul aus dem 2100 N/mm2 DIN 53 457,
Zugversuch Probekdrper A
Biegefestigkeit 75 N/mmz DIN 53 452,

Stab 80mm x 10mm x
tmm gepreBt

Kugeldruckh&rte H 358/30 91 N/mm2 DIN 53 455,
) Platte 4mm gepreft

Produkientwicklung und Konstruktion

Kerbschlagzdhigkeit bei +2328 14,0 HJ/mg
bei +2DUC 1,3 KJ/rn2 DIN 53 453,
bei DOC 10,5 HJ/m2 Norm-Kleinstab
bei -40°C 6,0 KJ/m
Vicat-Erweichungstemperatur +103 % DIN 53 460,
V5T/8/50 Platte 2,6mm

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprisfungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fie Archiv dafl die gelieferte Ware die Qpel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

o nem eried unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezi[ikafionen erfillt werden.
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Bemerkung:

&

Alle Priifkirper werden im SpritzgieBverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen bei
einer Temperatur ven 23%c £ sk und einer relativen Luftfeuchte von (50 = 5) %.

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung
van Formmassen ist die Verarbeitbarkeit suf den Produktionsmaschinmen zu berilicksichtigend

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen notwendigen
Priifk@rper sowie ein vnllstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 049 - 2.3) Uber die Zeichnungsforderungen scwie die am Fertigteil nach dieser
Lieferbedingung prifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen
fualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum
Einsatz kommen. Abweichungen van dieser Regelung milssen besonders erwdhni werden,

ACHTUNG! Umwelischutz
@ nach QU 000001 - Cadmium

Abfallbeseitigung: Gruppe D 'nach Opel-Betriebsrichtlinie Nr. 122

Achtung! Bei unkantrollierter thermischer Zersetzung unter starker RuBentwicklung
Bildung von Styrol, Acrylmitril und #hnlichen giftigen Abbauprodukten.
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3045 [ U wilt ghatd (aliasum ugeta A4
Wiy Ansintameg-ped, Decbum A 185 !
27.Jan.83 Inhalt vullsténd;é ﬁggrarheitet L. btﬁ4
Umstellung auf neuen Werkstoff
Bisheriges Produkt Cycolac X7 wird nicht mehr
hergestellt
war Ausfertigungs-Nr. 1, Datum 11/72
Datum Gez 8eschreibung gepriift ;Z::hzigzi
Anderungen

i
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