f ADAM OPEL
Aktiengeselischaft

Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

QK D00 288
ABS-Formmasse,
galvanisierbare
Qualitit

. Werkstoff: Acrylnitril-Butadien~Styrol(ABS)-Formmasse
Verwendung: SpritzgieBtyp zur Herstellung galvanisierbarer technischer Teile
mit guter Oberfl&ache und hoher Schlagzdhigkeit
Handelsname: Cycolac EP-3510
Hersteller: Borg Warner Chemicals, D-4030 Ratingen
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Dichte 1,06 g/crn3 DIN 53 479
g Zugfestigkeit 41 N/mm2 DIN 53 435,
= Probekdrper 3,
.4
> v=5mm/min
3 ElastizitStsmodul aus dem 2160 N/mm’ DIN 53 457,
- Zugversuch Probekdrper A
>. Biegefestigkeit 68  N/mm? DIN 53 452,
= Stab 80mm x 10mm x
= Lmm gepreBt
5 Kugeldruckhirte H 358/30 T 83 N/mm® DIN 53 456
= : Platte 4mm gepreBt
S ers . . 0 2
=2 Kerbschlagz&higkeit bel +ZDDB 14,2 HJ/m2 DIN 53 453,
0,8 10,3 Ki/m, Norm-Kleinstab
bei =40°C 5,5 HKl/m
Vicat-Erweichungstemperatur +92 % DIN 53 460,

VST/8/50

Platte 2,6mm

Jnbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprisfungen tragt der Lieferant die Verartwertung dziis,

defl die geiieferte Were die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
uncufgefardert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Speziﬂkcﬁonen erfullt werden.
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Bemerkung:

ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

Ahfallbeseitigung: Gruppe D nach Opel-Betriebsrichtlinie Nr. 122

Al 609 28¢

Alle Prifkdrper werden im Sgrigzgieﬁverfahren hergestellt. Die Priifungen eriulgen

bei einer Temperatur van 23 C - 5K und einer relativen Luftfeuchte von (50 - 5) %.
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK geprtift und genehmigt werden
ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster sufgenommen wird. Bei der Bemusterung von
Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu berticksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen notwendigen
Priifkdrper sowie ein vollst&ndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3).mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) Uber die Zeichmungsforderungen scwie die am Fertigteil nach dieser
Lieferbedingung prifbaren Werkstaoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualitdt darf nicht mit anderen
Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum
Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung milssen besonders erwdhnt werden.

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung unter starker RuBentwicklung
Bildung von Styrol, Acrylnitril und &hnlichen giftigen Abbauprodukten.
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