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‘ PEK=Werkstoff-Entwicklung fu r We rkstoge galvanisierbar
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) -Formmasse

Verwendung: Fiir Teile mit galvanisch aufzubringender Metallbeschichtung.
Hohe Wirmeformbest#ndigkeit und geringe lineare Ausdehnung
ergeben gutes Wechseltemperaturverhalten der Teile.

Handelsname: Novodur VP KU 5055
Lieferant: Bayer AG, Leverkusen

Lieferform: Granulat

Forderungen: _

Rohdichte 1,04 g/cm DIN 53 479
Schlagzﬁhigkeit
bei +23°C 70 - ungebrochen DIN 53 453
bei -40°C 50 kJ/m DIN 53 453
Kerbschlaggﬁhigkeit >
5 bei +23 C 9 kJ/m3 DIN 53 453
ke bei 0°C 6 KI/nj DIN 53 453
— £ bei -200C 5 kd/ng DIN 53 453
g bei -40°C b kJ/m DIN 53 453
W = | Zugfestigkeit 4,70 kN/cm® DIN 53 455
g_J Bruchdehnung ’ 3% DIN 53 455
o]
o 57 Kugeldruckhirte 9,50 kN/cm® DIN 53 456
S Wirmeformbesténdigkeit +108°¢ DIN 53 460
% nach Vicat B -
O % | Lineare Wirmedehnzanl 75.107° m.p=1.%c"" ASTM D 696
e
s Bemerkung:
[+ 1%

Alle Priifk&rper werden im SpritzguBverfahren hergestellt. Die Priifungen er-
folgen bei einer Temperatur von +23 C - SK und einer relativen Luftfeuchte
von (50 - 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK
gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster auf-
genommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit
auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen Priifkérper sowie ein vollstdindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 -
2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 O49 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil
nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen Qualitdten gemischt oder mnter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D
Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung unter starker RuBent-
wicklung Bildung vom Styrol, Acrylnitril und Zholichen giftigen Abbauprodukten.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Verantwortung dafir,

ME L Ardiv L daf) die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer arsten Serienlieferung ist unaut-

ja nain erled. gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich isl,lduﬁ die Spezifikationen erfiillt werden.
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ACHTUNG! Umweltschu.tz
@ nach QU 000001 - Cadmium

i}
?‘H& 1 Umweltschutz Cadmium zugefligt. W
war Ausfertigungs - Nr 4L Datum '”?‘f
Datum Bez. Beschrelibung grprirt I;‘l?mﬁ;‘t"
e
Andarung.n
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