ADAM OPEL . - QK 000 201
Akfiengese(!?schcﬂ TeCh n. L'eferbed ' ng U ngen ABS-PVC-Compound
Folienmaterial

fir Werkstoffe

Produktentwicklung und Konstruktion

Werkstoff: Verschnitt aus Acrylnitril-Butadien-Styrcl-Pfropfpolymerisat
(ABS) und Weich-PVC mit den notwendigen Verarbeitungshilfs-
stoffen; schwerentflarmbar (Priifung nach Opel 261) ausgeriistet.

Verwendung: Plr Verkleidungsfolien, z.B. Armaturentafelpolster, Knieschutz-
polster |

Handelsname: Royalite 877-371-2FR-MB

Lieferant: Uniroyal, Internat. Vertr. GmbH, Frankfurt/M,

Lieferform:; Granulat

Forderungen:
1,16 - 1,18 g/em DIN 53 479

Rohdichte:

Schiittdichte: 0,67 = 0,70 g/ml  DIN 53 468

Wassergehalt: max. 0,30 % nach 4 n Lagerung im Umluftofen
bei +70°C

Glihriickstand: 5%0,5% DIN 53 568, Blatt 1, Abs. 5.2

Chem. Zusammensetzung: ABS-PVC-Weichmacher Infrarot-Spektrum

Bemerkung:

Muster von Formmassen missen von der PEK geprift und genehmigt werden, ehe die
Lieferung aufgrund dieser Mgster aufgenommen wird. Dle Priifungen erfo%gen bei
einer Temperatur von 23 = 2 C wnd einer relativen Luftfeuchte von 50 = 5 %. Bei
der Bemusterung ist die Verarbeitbarkeit auf den Produkticnsmaschinen zu be-
ricksichtigen.

Die aus dieser Formmasse hergestellten Folien miissen die Forderungen nach TM
411 000 und TM 411 100 erfilllen. -

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen PriifkSrper - auch nach T 411 000 und T 411 100 - sowie ein vollstindi-
ges Werksprifzeugnis (nach DIN 50 O49) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Folien hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis (nach DIN
5C 049) iiber die Forderung der TM sowie die an der Folie nach dieser Lieferbe-
dingung prifbaren Werkstoffeligenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitidt darf nicht mit
anderen Qualititen gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werk-
stoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders er-
wihnt werden,

ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

Unbeschodet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriiffungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafir,

ME L Araiy dof3 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-
ia - -erieq gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, d(cl':fi c’jie Spezifikationen erfillt werden.
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