QK 000 303

A Techn. Lieferbedingungen Vinylesloria-
PEK—Werkstof f~Fntwicklung ‘FU[‘ Werl(st)ﬁe g;;gi—;;::-at-
Werkstoff: Vinylchlorid-Vinylacetat-Copolymer
Verwendung: Als Symbolscheiben in Instrumenten.
Handelsname: Astralon N
Lieferant: Dynamit Nobel AG, Troisdorf Bez. K&ln
Lieferform: Tafeln

‘Forderungen:

Die Priifkdrper werden im SpritzguBverfahren hergestellt. Die Priifungen er-
?olggn ?ei einer Temperatur von +23 C - 5K und einer relativen Luftfeuchte von
50 - 5) %.

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt

werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der

Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktions-

maschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen

notwendigen PriifkOrper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN S5C 0k4g -
2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefernm.

Die Werkstoffqualitdt dieser Lieferbedingung darf nicht unter Zumischen von
Regenerat zum Einsatz kommen. Abweilchungen von dieser Regelung miissen besonders
erwdhnt werden.

Dichte: 1,35 g/cm> DIN 53 479
Wasseraufnahme: 10 mg DIN 53 475, Verf, B
Zugfestigkeit: 6,5 kN/cm2 DIN 53 455 Probekdrper 2
V = 100 mon/min
ReiBdehnung: Lo % DIN 53 455 ProbekBrper 2
V = 100 mm/min
f
.2 | Schlagz@higkeit: ohne Bruch DIN 53 45% Normkleinstab
P
—_ 2 Kerbschlagzghigkeit: 2 kJ/m2 DIN 53 453 Normkleinstab
©w
§ | xugelarucknarte: 1% kN/cm® DIN 53 456 10-s-Wert
(A1) T | E-Modul: 300 kN/cm2 DIN 53 457 Zugversuch
o | Vicat-Erweichungs-  +74°C DIN 53 460
o 5 temperatur: .
E Brandverhalten: schwer entflammbar
‘© | Bemerkung:
-
-
2
9
o
a

Abfallbeseitigung: Gruppe S Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei thermischer Zersetzung Bildung von HCl-Gas (Salzsiure).
ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000C01 - Cadmium

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Vera;\twor?ung dafor,
daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen siner ersten Serienlieferung ist unauf-
rain eried, gefordert ein Prutbericht milzugeben, aus dem ersichtlich ist, doﬁl die Spezifikationen erfGllt warden.
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