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oA OFEL Techn. Lieferbedingungen ABS-PVC-Conpound
. Foli i
PEK=lierkstoff=Entwicklung {:U[' WerkaOﬁe ollenmaterial
Werkstoff: Verschnitt aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Pfropfpolymerisat
(ABS) und Weich~PVC mit den notwendigen Verarbeitungshilfs-
stoffen. 7 )
Verwendung: Zur Herstellung von Verkleidungsfolien, z.B. fiir Armaturen-
tafelpolster. :
Handelsname: Royalite 70-877-1774
Lieferant: Uniroyal, Internmat. Vertr. GmbH, Frankfurt am Main
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Dichtes 1,12 bis 1,16 g/en’ DIN 53 479, Verf. B
Schiittdichte: DIN 53 468
Glithriickstand: (7 £ 0,5) Gew.-% DIN 53 568
Thermostagilitét: pin 60 min DIN 53 381, BL. 1
(bei +2007°C unter Verwendung von Universal-Indikatorpapier und einer Proben-
— menge von 1 g)
Schmelzindex MFI 190/5: 2 bis 5 g/10 min DIN 53 735
wJ Chemische Zusammen- ABS/PVC/WM Infrarotspektroskopie
setzung: i

Bemerkung:

Muster von Formmassen miissen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe
die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Die Priifungen erfolgen
bei +23°C I 5K und einer relativen Luftfeuchte von (50 ¥ 6) %.

Bei der Bemusterung ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu

beriicksichtigen.

Produktentwicklung und Konstruktion
| :

Die aus diesem Compound hergestellten Folien miissen die Forderungen nach
TM 410600 erfiillen.

Bei der Bemusterung von Compounds hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen PrifkSrper - auch nach TM 410600 - sowie ein vollstindiges Werks-
priifzeugnis (DIN 50 O49 - Pkt. 2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Folien hat der ILieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 049 - Pkt. 2.3) iiber die Forderungen der TM 4510600 sowie die an der
Folie nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzu-
liefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene WerkstoffqualitZt darf nicht mit
anderen Qualitidten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwdhnt werden.

ACHTUNG! Umweitschutz
nach QU 000001 - Cadmium

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriffungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafir,

MESArivl dof die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGllt, Mustern sowie Teilen einer arsten Serienlieferung ist unauf-

i@ oetn erled. gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist,n‘!cﬁ die Spezifikationen erfiilt werden.
J00 ‘ ; z
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