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Produktentwicklung und Konstruktion

Bemerkung:

2.3) mitzuliefern.

QK 000 314

p . . .

ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | ss-rormnasse,

. . hBhere Kerbschlag-
Werkstoff-Entwicklung FU r We rkaOHe zdhigkeit
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) -Formmasse
Verwendung: ' Im Karosseriebereich fiir schwierig zu gestaltende Teile mit

erhShter Kerbschlagzdhigkeit. -

Handelsname: Novodur PKT
Lieferant: Bayer AG, Leverkusen
Lieferform: Granulat
Forderungen: 3
Dichte: (1,04h4 bis 1,058) g/cm DIN 53 479
Schiittdichte: (550 bis 640) g/1 DIN 53 468
Schmelzindex: (3,5 bis 7,5) g/10 min DIN 53 735

MFI 220/10
Glihriickstand: (1,30 bis 1,70) Gew.-% -

L h +900°C
Vicat-Erweichungs- - °
temp., VST: >110°C DIN 53 460, Verf. A
Zugfestigkeit: > 40 N/mu® DIN 53 455, Probek. 3,

V = 100 mm/min
Bruchdehnung: > 15 % 'DIN 53 455, Probek. 3,
V = 100 mm/min

Kerbschlaggéhigkeit: 5

bei +20°C > 10,3 kJ/m2 DIN 53 453

bei -40°C > 4,8 ki/m Normkleinstab

Alle Priufkdrper werden im SpritzguBger{ahren hergestellt. Die Priifungen er-
folgin bei einer Temperatur von +22 C = 5K und einer relativen Luftfeuchte von
(50 - 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK ge-
priift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufge-
nommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf
den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.
Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen PriifkSrper sowie ein vollstéindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 -

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieférant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 -~ 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualit#t darf nicht mit
anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-

sonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D
Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung unter starker RuBent-
wicklung Bildung von Styrol, Acrylnitril und &hnlichen giftigen Abbauprodukten

Unbeschadet etwaiger durch cen Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,

MF fur Archiv

ja  nen eried

dall die gelieferte Wore cie Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sawie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert cin Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daf die Speziikotionen erfollt werden,
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ACHTUNG! Umweltschutz
@ nach QU 0CCO0C1 - Cadmium
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