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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen QK 000 517
eresehe ABS-Formmasse
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬂ:e
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol-(ABS)-Formmasse
Verwendung: Extrusionstyp zur Herstellung von tiefziehfihigen
Platten ]
Handelsname: Royalite R-36
Lieferant: Uniroyal, Internat. Vertr.
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Dichte: 1,05 g/cm® ASTM D792-A1
Harte: : 79 Shore D ASTM D2240
Zugfestigkeit : 36 N/mm= ASTM D638
v = 50 mm/mir
Dehnung : 15 % ASTM D638
Warme formbestindigkeit : +89°C ASTM D648
1320 kPa
Vicat -Erweichungstemperatur, +102°C ASTM D1525

1 kg, Ol, Heizrate 50 K/Stunde

{

Bemerkung :

Alle Priifkorper werden im SpritzguBverfahren heggestellt. Die Pri-
fungen: erfolgen bei einer Temperatur von +23°C I 5K und einer relativen'
Luftfeuchte von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen
missen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung
aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung von Form-
massen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu be-
ricksichtigen.

Produktentwicklung und Konstruktion

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prii-
fungen notwendigen Priifkdrper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefernm.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 049 -~ 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die

am Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigen-
schaften mitzuliefern. Die in dieser Lieferbedingung beschriebene
Werkstoffqualitédt darf nicht mit anderen Qualititen gemischt oder unter
Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen.
Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwihnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung unter starker
Rufentwicklung Bildung von Styrol, Acrylnitril und &hnlichen giftigen

‘ Abbauprodukten.

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen triagt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fOr Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsverschriften erfillt. Mustarn sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

o e eried unaufgefordert ein Prifbericht mitrugeben, aus dem ersichilich ist, daB die Spezifikationen erfGllt werden.
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ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

QK 000 317

3-9.23 4 Umweltschutz Cadmium zugefligt.
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