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. Homopolymerisat
PEK-lierkstoff-Entwicklung 'FU r We r ksfoﬁe mit Glasfasern
Werkstoff: Acetal-Homopolymerisat mit Glasfasern
Verwendung: Spritzgﬁﬁtyp zur Herstellung von Teilen, bei demen hohe

Steifigkeit und Kriechfestigkeit gefordert werden.
Handelsname: Delrim 570 . '
Lieferant: Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH, Diisseldorf

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Rohdichte: 1,56 g/cm? ASTM D 792
Schmelztemperatur: +175°% ASTM D 569
Schmelzindex 190/1.05: 5 g/10 min ASTM D 1238
Zugfestigkeit: 60 N/mm2 ASTM D 638
Bemerkung:

Alle PriifkSrper werden im Spritzguﬁger{ahren hergestellt. Die Priifungen er-
folgen bgi einer Temperatur von +23 C = 5K und einer reletiven Luftfeuchte
von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen vom der PEK
geprift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster auf-
genommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit
auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen PriifkSrper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 =
2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil
nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Verkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen., Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwdhnt werden.
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Produkientwicklung und Konstruktion

Abfallbeseitigung: Gruppe D nach Opel-Betriebsrichtlinie 122
Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Formaldehyd
und #hnlichen giftigen Abbauprodukten.
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ME Aty | 4o die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist uncuf-
gefordert ein Profbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, ¢ die Spezifikationen erfiilt werden,
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