Verwendung:

Handelsname:

K CO0 349
ADAM OPEL ] 1 Acetal-Homopoly -
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen |22z mees!
Werkstoff-Entwicklung ]cUF WerkStOHe Wisverungsstabilisier
| terkstoff: witterungsstabilisiertes Acetal-Homopolymerisat (Palyoxi-

methylen, POM)

schwarz eingefdrbte SpritzgieBtype zur Herstellung technischer
Teile, die direkt der Witterung ausgesetzt sind, z.0.
Kappen-TlrschloB

Delrin DE=S072

Hersteller: Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH, D-4000 Disseldorf 30
; Lieferform: Granulat
i
! Forderungen:
: 3
Dichte 1,42 g/cm DIN 53 479
G
Schmelztemperatur +175 - DIN 53 736
Verfahren B1
Schmelzindex MFI 150/21,20 11 g/ "3 min DIN 53 73E
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2 | Zugfestigkeit 65 N/mm DIN 53 455,
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% | ReiBdzhnung 15 # v= 50mm/min
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Alle PrifkZrper werden im Spritzoisiverfanren hergestellt. Die Arifungen
o o I 0. F - ) rs oo .
erxo*gen;bel ziner Tempzrastur von 42372 - 5K und einer rziativan Luftfeuchie
von (50 = ) %,
Muster Formmassen ozw. Fecfigieilen missen von der PEY gepridit und gznehmicgt
e diz Li=zferurg 3u und diesar Muster aufjgenommen wiel, 2ei der
: Cn Formmasesn ist diz Vararteltberkesis auf den Produkiticnsmaschinen
tigen.
den Frafungen
iz (DIN 50 049 - 2.3)

MF fur Archiv
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18 nein ariad

Unbeschadat etwaiger durch den Abnehmar erfolganden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Veronf:woﬁunq dofir,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeidinungsvorschriftan erfill?t. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf} die Spoffiltaﬁonen erfGllt werden.
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dei der Semusterung von Fertigteilan hat der Lieferant 2in Werkspriifzeugnis

(DIf 50 Qu9 - 2.3) iber dig Zeichnungsforderungen sowie die am Fartigtell

nach disser Lieferbedingung griifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung heschriebene Werkstoffqualitét darf nicht mit
anderen Qualitaten gemischt oder unier Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung missen besonders

erwihnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Dpel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bel unkontrollierter. thermischer Zersetzung unter gtarker
RURentwicklung Bildung von Fgrmaldehyd und #hnlichen giftigen Abbauprodukten.
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