ADAM OPEL
Aktiengesellscheft

Waerkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
for Werkstoffe

gw 060 350
Acetal-Capolymer
(POM) mit 30 Gew.-%
Glaskugeln und

15 Gew.-% PTFE

Werkstoff:

Verwendung:

Handelsname:
Lieferant:

Lieferform:

Forderungen:

Hinweis:

Acetal Copolymer (Polyoximethylen, POM) mit 30 Gew.-% Glas-
kugeln und 15 Gew.-% Polytetrafluorethylen (PTFE).

SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher
Hirte und Steifigkeit und guten Gleiteigenschaften, z.B.
Raststift-Schaltung

Thermocomp KBL 4036

LNP Plastics Deutschland, 0-8000 Minchen 50
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Der Werkstaff mud frei sein von Cadmium, Cadmiumlegierungen und Cadmiumverbindungen.
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Bemerkung:

Alle Priifkdrper werden im Sprltfgieﬂverfahren hergestellt. Die Priifungen erfclgen
bei einer Temperatur von +23 C = 5K und einer relativen Luftfeuchte von (50 - 5) %.
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEX gepriift und genebmigt
werden, ehe die Lieferung sufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der He-
musterung von Formmsssen ist die Verarbeltbarkeit auf den Produktlonsmaschinen

zu berlicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferent die zu den Prifungen not-
wendigen Prifkdrper sowie ein vollsté@ndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 043 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 049 - 2.3) {iber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Liefer-
pedingung am Fertigteil prifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in
dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualit#t darf nicht mit anderen
Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes
zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwdhnt
werden.

Abfallbeseitiogung: Gruppe D - nech Opel-Betr. Richtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Formaldehyd und
ghnlichen piftigen Abbauprodukten.
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