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Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

Q¥ 000 355

Acetal-Copolymer
(POM) mit Gleit-
mittel

Werkstoff:

Verwendung:

Handelsname:
Hersteller:

Lieferform:

Faorderungen:

Dichte

Schmelztemperatur

Acetal-Copolymer (Polyoximethylen, FOM) mittlerer Schmelz-
viskositdat mit Gleitmittel (Hostaform G 9021 mit Hostaform C

dlkonzentrat S)

SpritzgieBtype zur Herstellung fechnischer Teile mit niedrigem
Reibungskoeffizienten, z.8. Fiihrung vorn, Schiebedach

Hostaform C {lkonzentrat 5/Hostaform C 9021

Hoechst AG, D-6230 Frankfurt (Main) 80

Granulat

Schmelzindex MFI 150/21,20

Streckspannung

Kerbschlagzdhigkelt

#ugeldruckhirte H

Elastizitdtsmodul
Zugversuch

Farmbestdndigkeit
Warme

Verfahren A
Verfahren 8

Umweltschutz nach

Hinweis:

358730

aus dem

in der

1,41
+164 his +167

55

G
3000

+110
+150

QU 00C 301 - Cadmium,

Weitere Informationen sishe QK Q00 J0C.

g/cm3
o¢

g/10 min
N/mm2
kJ/me

N/mme
N/mm

og

1:10 gemischt

DIN 53 479

DIN 53 736,
Verfahren B1

DIN 53 735

DIN 53 455,
Prgbekirper 3,
v = 100 mm/min

DIN 53 453,
Narm-Hleingtab

DIN 53 456

DIN 53 457,
Praobekdrper A

DIN 53 451

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trégt der Lieferant die Verantwortung doff.'fr,
dof die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spezilfikoﬁonen erfiilt werden.
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Bemerkung:

Blle Priifkdrper werden im SpritzgieBverfahren hergestellt. Die Prifungen erfolgen
bei einer Temperatur von +23°C ¥ 5 K und einer relativen Luftfeuchte veon (50 5.
i Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt
! werden, eshe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Be=-
musterung von Formmassen ist die Verarbeltbarkeit auf den Produktionsmaschinen
zu berlicksichtigen.
Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prifungen not-
wendigen Prifkérper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 OS5 - 2.3)
mitzuliefern.
Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) Uber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Liefer-.
bedingung am Fertigtell prifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in
dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualitét darf nicht mit anderen
Qualit&ten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes
zum Einsatz  kommen. Abweichungen von dieser Regelung missen besnnders erwihnt
werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D - nach Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Formaldehyd und
ghnlichen giftigen Abbauprodukten.
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