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ADAM OF<. Techn. Lieferbedingungen Soeal-roneaol -
: . . merisat, scnlag-
Werkstoff-Entwicklung Fur Werksfoﬂ:e zdh modifiziert
Werkstoff: Schlagzah modifiziertes Acetal-Homopolymerisat (Polyoximethylen,
POM) auf Basis Delrin 500.
Verwendung: LeichtflieRende SpritzgieBtype zur Herstellung technischer

Teile mit hoher Schlagzahigkeit auch bei tiefen Temperaturen,
z.8. Bleitstiick-Sicherhbeitsgurt.

Handelsname: Delrin 500 T
Lieferant: Du Pont de Nemgurs (Deutschland) GmboH, D-4000 Disseldorf 30
Lieferfarm: Granulat

Forderungen:

Dichte 1,39 g/cm’ DIN 53 475
Schmelztemperatur +175 ac DIN 53 736,
) Verfahren 81
[ =1
2 | Schmelzindex MFI 190/21,20 (11,5 £ 2,0) 9/10 min DIN 53 735
2
E tre 1 2
5 Streckspannung &0 N/mm2 DIN 53 455,
O | Zugfestigkeit 60 N/mm Probeksrper 3,
= 50 i
T | Reildehnung &0 % v g mm/min
fov
o | Elastizititsmodul aus dem 2200 N/mm? DIN 53 457,
g Zugversuch Probekdirper A
7; Kerbschligzihigkeit DIN 53 453,
= bei +239C g kd/me Norm-Kleinstab
3 bei -400C 6 kd/m?
2 - - .
3 Kugeldruckharse H 353/20 180 N/ mm< DIN 53 &LE§
% | Formbesiindigkeit in der WirTme DIN 53 481
Verfahren A +100 ac
Varfahren 8 +183 oc
Linearer Wirmeauscehnungs- DIN 52 323
koeffiziznt von =-4GOC bis +290C 11,0 " 1G=2 11
van +300C bis +607C 13,0 * 10-° 1/

Umweltschutz mach ZU CCO 201 - Cadmium.

Hinweis:

lWeltere Infarmaticnen siche QK 000 COCO.

! Unbeschcoe* erwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung cah{r,
Mt Areme doff die geiefere Ware die Opel-Zeichnungsvorschriien erfdlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serenlieferung ist
uncufgeforders en Prufoencht mitzugeoen, gus dem ersichtlich ist, dofl die Speﬁiiikahonen ertilit werden.
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Bemerkung:

Alle Priifkirper werden im SpritzgieBverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen
bei einer Temperatur van +239C £ 5 K und einer relativen Luftfeuchte van

(50 £ 5) %.

Muster von Farmmassen bzw. Fertigteilenm missen von der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund diesser Muster aufgenommen wird. Bei der
‘Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen
zu bericksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifkéirper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 043 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 043 - 2,3) Gber die Zeichnmungsforderungen scwie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern, Die in
dizser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen
Qualititen gemischt oder unter Zumischen ven Regenerat des gleichen Werkstoffes
zum Einsatz kommen. Abweichungen van dieser Regelung miissen besonders grwdhnt
werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Dpel-BetriebsricHtlinie 122

8chtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung unter gtarker RuBentwicklung
Jdildung von Formaldehyd und #hnlichen giftigen Abbauprodukten.
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