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Werkstoff-Entwickiung Werkstoffe QK 000 361
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION
Celluloseacetobutyrat
Celluloseacetobutyrate
Werkstoff: Celluloseacetobutyrat (CAB) mit Weichmacher.
Material: Celluloseacetobutyrate (CAB) with plasticizer.
Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung von Teilen mit hohem
Oberflachenglanz und guter mechanischer Festigkelt,
z.B. Zierstreifen-Abdeckung, Einstieg.
Application: Injection moulding type for manufacturing parts with high
surface gloss and good mechanical strength, e. g.
molding-cover, rocker panel.
Cellidor B 500 - 10A (Standard-Typ/Standard type)
Handelsname: Cellidor B 501 - 10A (witterungsbestéindig /weather resistant)
Trade Name: Cellidor B 5011-10A (witterungsbestandig und UV-stabilisiert/
wedther resistant and UV-stabilized)
Lictorant: Albis Plastic GmbH, D-2000 Hamburg 28
Supplier: .
Lieferform: Granulat
Form of Delivery: Granules
Ausfertigungs-Nr.: 4 Datum: 3 /91 Ausgefertigt: w/\’ Genehmigt:‘ ‘ ! -~ Seite 1von g4
issue: Date: Prepared: 't%f' e Approved: Page of
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprirfungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafiir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erflit.
Ein Prafbericht mitzahlenm#Bigen Ergebnissen aus Prirfungen der Lieferung selbst ist bai jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
flihrungsanderung mitzugeben.
Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied bya testreport
showing the test results in terms of figures. E
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QK 000 361

Forderungen/Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschatten/values for documentation

By
pisaed

Dichte 3
1,19+ 0, DIN 53 4
Density (1,19 £ 0,03) g/cm 53 479
3,5 % Biegespannung 2 i 4
Stess at 3,5 % Strain 40 N/mm DIN 53 452
Elastizitdtsmodul aus dem DIN 53 457
Zugversuch 1400 N/mm? Probekorper 3/
Modulus of Elasticity by Test piece 3
the Tensile Test
Kerbschlagzahigkeit DIN 53 453
Notched Impact Strength 7 Kd/m? Norm-Kleinstab/
Standard small rod
£ 150 179/2C
Vicat-Erweichungstemperatur
Vicat-Softening Temperature DIN 53 460
VST/B/50 84 *C -
b) nur zur Information/only for information
Streckspannung DIN 53 455,
Tensile Stress at Yield 34 N/mm? Probekorper 3/
Test Piece 3,
v/speed =
50 mm/min
Schlagzahigkeit DIN 53 453
impact Strength Norm-Kleinstab/
beifat +23°C 0.Br./no break Standard small rod
bei/at -40°C 90 kJ/m? 2 180 179/2C
Izod Kerbschlagzahigkeit 7 STM D 256
Notched Impact Strength to lzod 870 J/m A
Formbesténdigkeit in der Warme
Temperature of Deflection under DIN 53 461
Load
Verfahren/Method A 78 °C
Verfahren/Method B 89 °C
Therm. Lingenausdehnungs-
koeffizient 4
13- 1/K DIN&S37
Thermal Coefficient of Linear 8-10 / 53752
Expansion
Spez. Durchgangswiderstand 15 . )DIN VDE 0303
Volume Resistivity 10 Ohm - cm )Teil/Part 3
)
Oberflachenwiderstand 14 )
1 h
Surface Resistance 0 Ohm )
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